PLATTENSPIELER

Reine Laufwerke (K.-Nr. 1 bis 6)
Plattenspieler

mit Tonarm (K.-Nr. 7 bis 69)
Wechsler (K.-Nr. 70 bis 86)

Typ MNational-Technics SL-120 Rumpel- Fremd
SPanNMLUNgs: tand 65 dB
Hearsteller MATSLISHITA ELECTRIC g inach DIN 455007

Rumpel-Gerausch

Plantendrehzahlen 33 und 4% U/min

70 dB

Drehzahlfeinraguliorung |a Beraich A%, (nach DIN 45500}
Antrebsarn Eollektorlosear Gleichsttommotor Chassis - Abmessungen

(20pahg1) mit Direktantneb Eimbaunefe 413 180 153 mm

|

Plattentaller Gawicht: 1.75 kg Unverbindhchet

Material - Aluminium- Spritzguls ungefahrar Ladenpress

Durchmesser: 330 mm
Glewghlauf
schwankungen 0,03 Besonderheiten; Hochlautzeir innerhalb emner halben Umdre
(mach DIN 45507 hung Direkt ablesbares Siroboskop
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Tvp
Hersieller

Piattendrehzahlan

Drehzahifeinregulisrung
Antniabsart

Plantenteller

Gleichlauf
sChwankungen
{(nach DIN 45807)
Rumpel-Fremd
spannungsabstan
{nach DN 455003
Rumpel Gerausct
spannunisal
{nach DIN ¢
Chassis- Abmessungen
Einbautiefe

Lirivarbervd e e

ungetahrer Ladenprais

Besonderheiten

hung

Moo Plaulzesi

SL-110
MATSUSHITA ELECTRIC g

33 45 W/ min

a Baraich + 5%

Kollekiorloser Glechstrommotor it
Direktantrieh

Gewicht: 2 kg

Matarial | Aluminium Spritzgul
Durehmasser: 350 mm

3, 03%

BGE

 dB
10 B

510 195 « 3490 mm
995 oM

innarhalb singr hathen Umdis

HiFi 4 74

¥}
Hersteller

Plattendrehzahlen
Drehzahlfeinmegulierung

antniebsart

Plattontedler

Gleichlaul

SCHwWRNKEUNgen

{nach DIN 46507)
Rumpel Fremo

spdnnungsatb
(nach DIN 45 5(
Rumpal  Gerausch
spannunygsabstand
nach DIN 45 500%

Ch A .
Chassis-Abhmessungsn

Einbautiefe

Linwverbindhecher
inaefahier Lader AL b

Besonderheiten

MEB 600

MICRC SEIE] GO LTDO JAPAN

i3 und 45 U/min

nsn

B-paliger Hysteresis-Synchronmator
Rieménantrieh

Gowicht
Matei il
gewuchten

1.6 kg
h"|.|||:|!||||1| []|||| |‘|]|_'II PRINEY
110 mn

Durahmesser

0,05%

hZ dB
5h dB
140 = 340 140 mn



TYR

Hersteiler

MD 700

MICRO SEIKI CO,, LTD, JAPAN 5

hzahls 33 und 45 U/min

nregulierung & Beraich + 6%

Elektromsch gesteuertar Direktantriek
(Dyrekt antreibender  Langsamlaufer

Phasenverglechs- E

I‘j' Wil I.!
Matenal - Alumimiumdruc kel

Durchmesser 310 mm

SCNWaNKLNQgE 003

inach DIN 45507

. —;_:- . : | :V!-':: ?\ Humpal: Fremd
_"" "= Il_ ¥ spannungsabstand 58 dB
! nach DIN 455

— Rum

pel-t h
spannunogsabstand 7 dB
ich DIN 45 500)
Chassis- Abmessungen
Eink | B 343 T 376 H 124 mm
Unvertnndlichar
welahrer Ladanpren 11 DM

Besonderheiten: Goschwindigkeitskontrolls

meinsirument

exakt mit Drehspul

Plattendrehzahlen 16° 33’ 45 U/min

Drehzahifemregulierung a8 Bereich + 2%

uber belguchtetes Stroboskop

16 paliger Niederspannungs-Syn-
chronmotor. Langsamiaufer mit Be
schlaunigungskupplung fur gleiten
den Anlauf, Plattentellerantneb uber
alastischen Riemen wvon der Motor
achse. Drehzahlsteuerung des Mo-
tors uber Zweiphasan-Brickengene
rator mit Leistungselsktronik

Aniriebsart

Plattenteller Gewicht 3.2 kg
Matarial nichtmagnatischer
Zinkspritzgul

Durchmessar 300 mm
Glaichlaul
sCihvwankungen 0.068%
(nach DIN 45507
Rumpel- Fremd
spannungsabst and
(nach OIN 45500)
Rumpel-Gerausch
‘\.!'-.'irlﬂ-_;I'H]h.lr'\-:-.:.-i-n."-
{nach DIN 45500)

48 dB

68 dB

Chassis - Abmessungen
Einbautiafa (in mm) 140 « 340 « 8O

Besonderheiten Semiprofessionelles Laufwerk Hochintegrierna
Steuerelektronik. schneller Anlauf (1.5 s) Bestuckung mit fast
allen hochwertigen Tonarmen (z. B. SME) maglich. Zum Einbau
vorberaitete Montageplatten fur SME lieferbar, Konsola in MNud
baum oder waillem Schieiflack erhahlich

Tvp Thorens TD 125 MK Il B

THORENS-FRANZ AG
WETTINGEN/SCHWEIZ g

5 T'73



Tvn

Herstellar

Plattendrehzahlen
Drehzahlfeinregulerung

Artrieh rt

Flattentalier

schwanl
nach DIN

Rumpeal- Fremd

spannungs
(nach DIMN 45 500)

Rumpel- Gerausch

'1'|'.|:-|'|||"-'Em-|l!1'|.| 4]
(nach DIN 45500
Chassis- sbhmessundgen

Einbauiele

Wnverbindlicher

ungefiahrer Ladenpre

TRANSROTOR-HYDRAULIC-DB

TRANSCRIPTORS, J. A MICHELL
PAAZISION ENG LTD, ENGLAND
33 45 Lmin

|a Bereich +3%

Synchronmolon besonders  kany

Biemen auf AuBenrand des Telliis

6 wergoidete Messingge

gl dEner s |

Yyurchmesses . 305 mm

6B dB
140 = 440 190 gaschlossena Haub
141 A3 B20 geottnete Haubs
bis ca 2000 DM ¢ nach Ausru

tung mil Tenmarm und Tonabinehme

Besonderheiten: Ausrustung mit allen gangigen 8 und 10-Zall
Tonarmen moalich. Bild zeigt Transcrptor 10 Zoll Fluid-Tonarm

larnachwais bes der o

6

ler besitzt Damant - Lager
he Gleichlaulstabilisisrung und Geschwindigkeits

1. (OB ~ Diamond Beanng)

Ausfuhthiche Beschrinbung und Hand

yp

Hersteller
Plattendreheahlen
Drehzahlfeinreguligrung

Antriabsart
Plattemeller

4221

LUXOR INDUSTRI AE SCHWEDEN

33 45 USmar
nein
Synohronmotor

y

Gewicht. 2 kg
taterial . Alumenium und Zinkdruch

LS
Durchmesser - 280 mm

Gleichlaul
srhwankungen

(nach DIN 46507)

Rumpel - Framd

SPAnMU NG bh=etand
(nach DIN 455

Humpe Ger:

spannungsal
nach DIN 451

Lange des Tonarms

Lagerachse
bis Abtastspitze

Uberbkarng
Kroplungsaimk
Matirial des Tonarms

Maximale: tangentiale

Fa

TET

Aulgrund der Tonarm
17 rung uni Mas

Mindestaullagekratft

Anbskatingainnchiu
Tanabnehmat
Tonarmkop! signet sich
zum Einbau infern

e ormier Tonabnelmer

Chassis- Abme SEUTEN

Einbautiels

Besonderheiten:

37 dB

G0 dB

AL

7
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Typ

Herstellar

Plattendrehzahlen
Drehzahlteinregubienung

Antnebsart

Plattisntel|er

Glechlauf
schwankungen
{nach DIN 45507)
Rumpel - Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 4! 1)

BEOGRAM 6000

BANG B DLUFSEN 5
DANEMARK

33 45 W/imin

i Berench B2y

Elektromsch gesteuertar Synchranmo
tar mit Riemen

Gawicht: 2.2 kg

Material. Zinkdruckgul®

Durchmesser - 300 mm

+ (.06

Rumpel Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45 500)
Lange des Tongrms
vin Lagerachse

bis Abtastspitze
Ubarhang
Kropfungswinkal
Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkesl

bai optimalem Einbau
Feinraguliérung

der Auflagekrait
Aufgrund der Tonaim
lagerung und Massen
virrteslung erreichbare
Mindestauflagekratt
Antiskatingeinnchiung
Tanabnehmer
Tonarmkopl eignet sioh
2um Einbau imernational
genormier Tonabnehmer
Chassis- Abmessungen
Einbautiele

Unwarbindliches
ungefahrer Ladenprais

Besonderheiten: 4 Kanals, eingebauter C0 -4 Domodulator Voll
automatisches HiFi-Studio-Laulwerk
matische Ablastung der PlattengedBe durch Flip-Flop: Schaltung
mit integrierten Schaltkraisen  Eleknonisch peregelter Synchron
matar. Elektramsch gesteyerter Tonarm und ||||r1|||'|'|,'!l,|l,|_I1g__=1-|_|,'|r1115r
ter Tonarm-Litt. Trittschallfest durch patentierte Pendslaufhan

155 mm Tangentalitonarm
{Tangential)
0 {Tangential)

Aluminium

004

durch Feder

Emplohlene Auflagekraft 1 p

entfallt, da Tangennaslarm
MMC G000, CO -4 wchug

s in

gung Getrennte Gaschwindigkeisfainregulierung

8

Tvp

Hearsteller

Plattendrahzahlen

Drehzahlleinregulierung

Antrisbsart

Plattentsllar

Gleichlauf
sghwankungen
(nach DIN 455807)

PS 350

SRAN AG »
33/ 45 Lfmin

1a Bereich + 3%

Antrieb  durch  langsam:  laufenden

S'.'I'Il |llllr1'|l||L’||| uber Riemen koni
sche Stufenwelle und Retbrad
Gewicht: 2.3 kg

Matenal . Zinkdruckgu®
Durchmessar: 292 mm

= 0.1 %

Rumpal - Framd
spannungsabstand
(nach DIM 45500)
Rumipel Gerausch
spannungsabstand
[nach DIN 45500
Lange des Tonarms
von Lagerachse

s Abtastspiizd
Ubearhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms
Maximalar tangentialer
Spurfehlwinkeal

bei optimalem Einbau
Feinregulisrung

ther Autlagekraft
Aulgrund der Tonarm
lagerung und Massen-
vartgilung erreichbars
Mindestauflagekeaf
Antskanngainnchtung
Tonabnahmer
Tonarmkopt eignet sich
2um Einbau mternational
genormter Tonabnehmer
Abmessungen

Gewicht

Gehause, Farbe
Unverbimdhicher
ungefahrar Ladenpreis

Besonderheiten: Halbautomatischer Plattenspisler. Hydraulisch
automatische Endabschaltiung
tingeinrichtung mit 2 Bereichen fur kanische und elliptische Abta-
ster. Deckel aus glasklarem Thermoplast, vom Gehiuse abnehmbar

gedamptter Tonarmlift

42 dB

(=1}
==
m

226 mm
158 mm
23

Aluminiumrah

Justierbar

0.16 fcm Radus

durch Feder

D5 p

in
Shure M 75 MG Typ Il

]
502 « 322
9 kg

Polystyral, anthrazit

169 mm

450 — DM

Friknonsgebremste Deckelsiitze

9

Tangential-Tonarm. Auto-



Typ
Herstella

Plattendrehzahlen
Drehzahltenreguhering
Antriebhsart

Plattentellar

Glmichlaut
schwankungen
{nach DIN 45507)

PS 358

BRAUN AG E

33 45 LI /fmin
| Bereioh + 3%
Antneb ch langsam laufenden

Synchronmotor uber Riamen, kon
sche Stufenwelle und Reibrad

ht: 2.3 kg

al Zinkdruckgutt
CDurchmesser: 292 mm

0.1%

Rumpel- Fremd
spannungsabstand 42 dB
{nach DIN 45500)

Rumpel- Garausch
spannungsabstand 60 dB
{nach DIN 45600)

Lange des Tonarms

von Lagerachsa

bis Abtastspitze 226 mm
158 mm

Kroplungswinksl 23

Lberhang justierbar

Matenal des Tonarms Aluminiumrahr

Maximaler tangentialer

Spurfahlwinkel

bey aptimalem Eabau 0,16 /cm Radius
Fainregulerung

der Aullagekraft durch Feder

Autgrund dar Tanarm
lagerung und Massen
vertellung errechbare
Mindesiauflagekraft 0.5 p

Antskatngeinnchtung ia

Tonabnehmer Shure M 75 MG Typ |l

Tanarmkop! @ignet sich

fum Einbau international
genormier Tonabnehmer i
Abmassungen A6 157 165 mm

Gewcht B.4 kp

Polystyrol, Obertall mattschwars Un
terrfeil weild

Gehause, Farbo

L pviar i lic her
ungefahrer Ladenpreis 550 DM

Besonderheiten: Halbautomantscher Plattenspieder. Hydradhsch
gedampfter Tanarmlift, automansche Endabschaliung, Antiskating
mnnchtung mit 2 Bergichen tur komsche und elliptische Abtaster
Deckel aus glasklarem Thermoplas!, vom Gehause abnehmbar

10

Typ

Herstaller
Plattendrehzahlen
Drghzahlteinregulierung
Antrigbsant

Plattanteller

Gleichlauf
schwankungen
(nach DIN 45507)
Rumpel-Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)

PS 450

BRALIN AG g

33 45 U/min

|a Bermich 3%

Antriely durch langsam loulenden
l"s-,'ru'||ln-".|1'.-:|r||| vbar Rwemen. ko
sche Stufenwealle, Reibrad

Gewicht: 2.3 kg

1l Zinkdruckgul
hmesser! 292 mm

+ 0 15

Rumpel Gerausch
spannungsabstand 60 dB
{mach DIN 45500)

Lange des Tanarms

von Lagerachse

bns Abtastspitze 226 mm

Uharhang 15.8 mm JusTIEr kB ar
Kroplungswinkal 23

Material des Tonarms Aluminiumrohr
Maximaler tangéntialer

Spurfehlwinkel

bai optimalem Einbau 0,16 /cm Radwus
Feinregulisrung

der Autlagekraft durch Feder

Aufgrund der Tanarm

agerung und Massen

verteilung errsichbare

Mindestauilagekrat 05 p
Antiskatingainriehtung k]

Tonabnahmi Shure M 75 MG Typ 11
Tonarmkopt eignet si H

rum Ewnbad intesnational

genormier Tanabnehmer hl

Abmessungen 6502 = 322 =169 mm

Gewichl 9.3 kg
Gehause, Farbe

Unverbindlicher
ungetabrer Ladenprais bE

Palystyral, schwarz

oM

Besonderheiten: Hydraulisch gedampfier Tonarmlift, automat
sche Tonarmsteuerung, Bedienung durch getrennte Knebel fur
Start-Stop und Vorwahl des Aufsetr-Durchmessers, Antiska
tingeinnchtung mit 2 Barechen fur komische und elliptische Abta
ster, Deckel aus glasklarem Thermoplast, vom Gerat abnehmbar
Frikuonsgebremste Deckelstutze

1 ;



Tvp PS 458

Hersteller BRAUN AG 5

Plattendrehzahlen i3 45 t/min

Deahzahifeinreguliorenig |t Bargich: + 3%

Anirnebsart Antrebh  duich angsam laulenden
synchronmotor uber Riemen, komi
sche Stutenwelle. Reilbrad

Plattental|es Gewicht: 2.3 kg

Matenal Linkdrugkgul
Durchmasser . 292 mm
Glaichlaut
s ank ungen 1%
nach DIN 45507)

Rumpel - Fremd

spannungsabstand 42 dB
{nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand G0 dB
nach DIN 45500)

Lange des Tanarms

von Lagerachse

vs Abtastspitze 226 mm
|.|_'u-rl|.:-:1:.| 158 mm justierbar
Kropfungswinkel 23

.'Lﬂ,l]-jrl.i aes 1r_>-'.||n';- Alumerunr ok
Maximalar tangentaler
Spurfehlwinkel

bel optimalem Einbau 0.16 /em Radius

der Autl
Autgrund der Tonarm
agerung und Massan
veralung erreichbare

agekraft durch Feder

Mindestaullagekralt 05 p
Antiskatingsinnohiung a
Tonabnehmer Shure M 765 MG Typ 1l

Tonarmkop! aignel sich
tum Einbau international

EnOrmie Tonabnehmir Il
Abmessungen 460 = 357 = 185 mm
Gewicht 8.35 kg

Geahause, Farbe Polystyrol, Obertell matischwarz, Un
el wailh

Linwvarbandlichar

ungelahrer Ladenpreis 625 DM

Besonderheiten: Hydraulisch gedampiter Tonarmlilt, aulomati
sche Tonarmsteuerung, Bedienung durch getrennta Knebal fur
Start-Stop und Vorwahl des Autsetz-Durchmessers, Antiska
tingaintichtung mit 2 Bersichen fur konische ‘und slliptische Abla
ster Deckel susglasklarem Thermoplast, vom Gehause abnehmbar

12

Typ PS5 500/ PSQ 500

Herstifler BRALIN AG g
Plattendrahzahlen 16%/5.-33'/,, 45, 78 U/min
Drehzahifeinregulierung |a Bereich +2,5%

Antniebsarn Synchronmaotor mit Stufenwelle
Raibrad. konischer Zwischenrolle
Riemen und Antnebsteller
Plattanteller Gewicht 3 kg

Matenal Zinkdruckgul®
Gleichlauf Durchmesser 296 mm
schwankungen 0.1%
[nach DIN 45507
Rumpel-Framega-
spannungsabstand =456 dA
(nach DIN 45500)

Rumpel- Gerdusch
spannungsabstand - 65 dB
{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Ablastispize 210 mm
Uberhang 17 mm justiarbar
Kroptungswinkal 25

Material des Tonarms Aluminiumrahr
Maximaler tangentialer

Spurfehlwinkel

bei optimalem Einbau b2
Feinregulierung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen
verteilung erreichbare

durch Feder

Mindestauflagekraft 05 p
Antiskatingeinrichtung ja
Tonabnehmar PS 500 Shure M 75 MG 1-,-|_\ I

PS5 500 Audio-Technica VM 35 F
Abtast Dvamant mil Shibata

Tonarmkopf eignet sich Schiiff

dum Einbau imtarmational

genormier Tonabnehmer ]

Abmessungen 430 =170 = 320

Gawicht 12.6 kg

Gehause, Farbe Anthrazit, Deckplatte schwarz oda
aluminiumfarben

Unverbimiadlicher

ungatahrer L

PSS 500 700 oM

PSE0O0E: 750 DM

PSQEOQ: 850 (B0}
Besonderheiten: Halbautomatisch. Hydraulisch gedampfte Ton
armautsetzhilfe. Tonarmlagerung in Prazisionskugellagern, wahl
weise abstellbare Endabschaltung, gefedertes Zwischenchassis fir
Tonarm und Telter mit hydraulischer Schwingungsdampfung, sin
gebautes Stroboskop rur Drahzahlkontrolle, durch Zusatzgewichie
balancierter Tonarm. Maodell PSSO 500 zur Wiedergabe aller Quadro-
fauch CD 4), Stereo- und Mono-Schaliplatten. Mit kapazitatsar-
mem Verbindungskabel und Cinch-Stecker. PS 500 E mat elipn
schem Diamanten

13 HiFi 9/68



C— Dreheahlfeinregulierung nen

I Antriebsart direkter Riemenantrieb
aynchron - Motor
Plattentellar Gewicht: 1,2 kg

Maternal - Alumipium
CDurchmasser - 300 mm
= Glewchlaul

sthwankung L0 19
(nach DIN 4 Tl

Rumpel- Fremd

spannungsabstand 41 dB

{nach L";l..‘\I 45500
Rumpel-Géarausch-
spannungsabstand 62 dB
{nach DIN 455(
Lange des Tanarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze 215 mm

Ubearhang 15 mm justiarbar
Kropfungswinkel 23

Mataral des Tonarms Alumimurmeshr 9 mm @
Maximaler tangentialar

s purTanhw =]

bel optimalem Einbau 1 20

Fainregu rung
der Aufl raft durch Gawicht
Autgrund der Tonarm

lagerung und Massen

viertgilung ermichbare

Mindestautlagekratt Qe E
Antiekatingeanni _hlln'l-! | ik
Tonabne e Ortoton F 15 0

Tonarmkopl eignet sich

um Embau international

gaenormier Tao
Typ BD 2000 Chassis- Abme
Einbaute! 435 « 370
Hersteller CHUD DENEI CO. LTD Unvertindlichar
TOKYO, JAPAN unpetahrer Ladenpres 150 oM

170 mm ikl Hauhe

Plattendrehzahlan 33 45 L1/ min Besonderheiten: Stutenlos rastende Abdeckhaubs

14

Gleschlauf
Rl

schwankungen L0, 1%
(mach DIN 45607)

RHumpe| - Framd

spannungsabstand 41 dB
(mach DN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand B2 dB
(nach DIN 45500}

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtasispitze 215 mm

Lbarhang 165 mm justiarbar
h.ll'!i -‘-||';;_|:.|,\- nmk .r.l

Material des Tonarms Aluminiumrohr 9 mm é

Maximaler tangerntiale

Spurfehlwinkel

bl aptimalam Emnbau +1 20
Femregulierung

der Autlagekraft durch Gewichi

Aulfgrund der Tonarm

agarung und Massen

vertailung erreichbare

Mindastauftagekraf Ohp

Antiskatngenrichiung |

Tonabnehme: Ornafon F 15 0
Typ BA-300 Tonarmkop! egnat sich

rum Einbau internation

Herstaller CHUQ DENEKI CO.LTD
TOKYO. JAPAN

gonoimtar Tonabrnahmar |k

Chassis - Abmeassunger

Plattendretizahlen 33 45 U/man T A8 e A8 w170 e Tkl Hisithe
Drehzahifeinregulierung nein
Antriebsart direkter Riamenantrieh Unverbinalichar
Svnchron - Motor dnoelahrer Ladanpres 448 oM
Plattenteller Gewicht: 1.2 kg
Matenal - Alumimium Besonderheiten: Halbautomat, mit automatischer Endabschal
Dorchmesser . 300 mm tung, separatem Lift stufenlos rasiender Abdeckhaube

15
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Typ
Hersteller
Plattendrehzahlen

Drahizahlsinrequlisrung

Antriebsart

Plattentellar

BA-600

CHUD DENK| CO. LTD
TOKYQ, JAFAN

33 45 U/mm

Mign

direkter Riemenantnieb
Synchron- Mato
Gewicht: 1.2 kg
Matecal | Alumimum
Durchmesser 300 mim

Glewchlaut
schwankungan
{nach DIN 45507)

Rumpel-Framd
spannungsabstand
(nach OIN 45500)
Rumpel Gerausch
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse
big Ablasisputze

Lberhang
Kroplungswinkel
Maternal das Tanarms

Maximaler tangentialer
Spurfahlwinkel

bat optimalem Einbau
Feinregulisrung

der Autlagekratt
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massaen
vertelung ermeichbare
Mindestaullagekratt
Antiskatingainnchiung
Tonabnahmaar
Tonarmkapf eignet sich
zum Emnbau international
|||_'|1|||-I|I‘I-t l\'al‘l.'ﬂ]lu-l'.rl_!-'q
Chassis- Abmessungen
Einbautiets
Linverbmdlichar
ungefahrer Ladenpres

Besonderheiten: Vollautos
let geeignet

16

0.1%

41 dB

62 dB

2156 mm

15 mm justiabar
23

Aluminiumrohr 9 mm @

1 20

dureh Gewichit

065 p

IE]

Ortofon F 15 O

ja

438 « 370 =170 mm inkl. Haube
4498 oM

natscher Speler, auch als Daverspie

Typ
Herstellar
Plattendrahzablen

Dreheahlléinraguliarung

Antriebsart

Plattentalles

BD-6000

CHUQ DENKI CO. LTD
TOKYOD, JAPAN

33 45 U/min

Mein

direkter Riemeanantneb
Synchron- Motor
Gewwht. 1.2 kg
Matenal . Aluminum
Durchmesser 300 mm

Gleichlaudl
schwankungen
(nach DIN 45507)
Rumpel - Framd
spannungsabstand
(nach DIN 45500)

Rumpel- Gerausch
spannungsabstand

(nach DIN 45 500)

Langs des Tonarms
van Lagerachse

bis Abtastspitze
Uberhang
Kropfungswinkel
Material des Tanarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel

ber aptimalem Einbau
Fesnreguli@ung

der Auflagekralt
Aufgrund der Tonarm
lagerang und M ssen
verferlung e hbare
Mindestauliagekratt
Antiskatingeinnchiung
Tonabnehmer
Tonarmkopf signet sich
zum Emnbau intérnational
ganormter Tonabnehmer
Chassis- Abmessungen
Einbautiafa
Lnverbindlichat
ungefahrar Ladenpre:s

Besonderheiten: Zusatziic

Gewichtan, Madelreimiger, V
schaltung, stulenlos rastend

17

+0.08%

45 dB

231 mm
15 mm |ustierbar
22

Aluminiumrohr 83 mm @

durch Gewicht

0B p
El
Ortafon F 15 ED

|&
4971 =400 = 180 mm inkl. Haube

528 oM

her Leertonkopf mit Hn13prt—e|'hﬂ:1[i+m
arriegelung der Geschwindigkentsum
g Abdeckhaubs



Typ
Herstellar

Plattendrehzahlen
Drehzahlteinregulierung
Antrigbsart

Plattenteller

GA 408
DEUTSCHE PHILIPS GMBH Y
33" /4. 45 U/min

A&En

Symmetrischar  Synchronmotor  mit

2wischenrad und Pesenantrieb

Gawicht -

Matarial Stahl mit antistati
schem Gummibelag

Durchmasser 270 mm

Gleichlauf

schwankungen <0, 2%
(nach DIN 45507)

Rumpel-Fremd

spannungsabsiand =38 dB
(nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch-
spannungsabstand .58 dB
{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Abtastspitza 207 mm

Ubsarhang 21 mm justierbar
Kroptungswinkel 27°18°

Material des Tonarms Alu-Rahr

Maximaler tangentialer

Spurfehlwinkel

bai aptimalem Einbau Q.18 /em
Feinregulierung

der Auflagekraft: durch Gawiche
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vartellung emeichbare

Mindestaufiagekraft 2p
Antiskatingeinnchtung ja
Tonabnehmer SUPER M 400

Tonarmkop! eignet sich
zum Einbau international
genormier Tanabnehmear

Abmuessungen, (n mm) 387 « 128 « 335

&, einstell b

Linverbindhcher
ungelabhrer Ladanpres

Besonderheiten: Balance und Auflagekraft getrennt mnstellbar,
Spezialdampfung gegen Trittschall, viskositatsgedampiter Lift zum
Aufsatzan des Tonarmes, automatische Endabschaltung, . Clicking
in -Emnnchiung fur SUPER M Tonabnehmersysteme, vorbereiiet
fur den Einbau des Entzerrer Vorverstarkers GH 905

18

Typ

Herstaller

Plattendrehzahlen
Drehzahifeinregulierung
Antriebsart

Plattenieller

Glawchlauf-
schwankungan
{nach DIN 45507)

GA 427
DEUTSCHE PHILIPS GMBH E
33'/5, 45 U/min

nemn

Gewicht

Material Stakl mut antistatischem
Gummuibetag

Durchmesser- 268 mm

+0.2%

Rumpal - Frismd
spannungsabstand 36 dB
{mach DIN 45504)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand

(nach DIN 45500)

o

5 dB

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitae 203 mm

Uberhang 20 mm, justiarbar
Kropfungswinkal 26°8

Matenal des Tonarms Kunststofi

Maximaler tangentiale
Spurfehiwinkel

b optimalem Einbau 0,20 jem
Fawnregulierung

dar Aullagekraft durch Gewieht

Aulgrund der Tomarm

lagerung und Massen

vartgilung erreichbare
Mindestautlagekratt 2 n
Antiskatingamnchiung ja. Eminstallbar

Tonabnehmer SUPER M 400

1||‘!.1|I|'.p|||.| aignel su h
Zum bau intematonal
genormiar Tonabnahmer |a

Shasss- Abmessungen

Einbautiefe 386 =125 =321 mm
Unvarbindlic hes

ungetahrer Ladanpreis

Besonderheiten: Auiomatsche Tanzrmii kbihrumng, Abschal
tung des Laulwerkes am Ende der Schallplatte, direkte Anzeige
(Skala) der Auflagekraft viskositarsgedamplter Lift zum Aufsetzen
des Tonarmes, Clicking-in Einrichtung fur SUPER-M-Tanabneh
mersystame, separater Entzermer/ Vorverstarker GH 915
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Typ

Harstellar
Plattendrahzahlen
Drehzahifeinregulierung

Plattenteller

DEUTSCHE PRILIPS GMBH

33"/, 45 U)min

ja; elektranisch + 3%

elektromnisch tachogeregelter

Gleichstrommotor

Pesenantrieb

Gewicht —

Matenal Stahl mit
antistatischeam
Gummibelag

Durchmasser 290 mm

212 Electronic s

Gleichlauf
schwankungen:

(nach DIN 45507)
Rumpel-Fremd-
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Rumpel- Gerausch-
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze
Uberhang:
Eropfungswinkel
Material des Tonarms
Maximaler tangentialar
Spurfahlwinkal

bei optimalem Einbau
Feinregulierung

dar Auflagaekraft
Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen
varailung arreichbare
Mindestauflagekeaft
Antiskatingeinrichtung
Tonobnehmer
Tonarmkopf eignet sich

tum Einbau international
genormter Tonabnehmer

Chassis- Abmessungen
Einbautiafe (in mm)
Unvierbindlichar
ingetahrer Ladenpress

=42 dB

=60 dB

221 mm
20 mm
25 38
Alu-Rohr

justigrbar

B.15" /em

durch Gewicht

0.75 p

ja mnstellbar
SUPER M 400
ja

388 =333 « 145

ca 550 DM

Besondaerheiten Elekwronische Beruhrungsschalter (touch con-
trols) fur die Funktionen Start/Geschwindigkeitswahl und Stop,

elektronisch geregeh: Motor, Gleichlauf, Drehzahl

fotoalektrischae

Endabschaltung; Stroboskop Speazialdampfung gegen Trittschall
Balance und Auflagekraft getrennt einstellbar, |, Clicking-in"-Ein

rnchtung Tur SUPER M

Tonabnehmursysteme

Einbau des Entzerrer-Vorverstarkers GH 805

20

vorberditet Tur dien
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Typ

Hargiellar
Plattendrehzahlan
Drehzahleinregulierung

Antfiebsart

Plattentelie

Gleichlauf
schwankungen
{nach DIN 45

209 S ELECTRONIC

DEUTSCHE PHILIPS GMBH
33" /5, 45 U/min

@, elakironisch

Bereich <+ 3%
Elektronisch lachogeregelter Glaich
strommotor, Pesenantneb

Gewicht: 1.2 ko

Material . Stahl mit anustatischem
Gummibelag

Durghmesser: 295 mm

i 0,08%

Rumpel Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Rumpal - Gera h
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange dés Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze
Uberhang
Kroptungswinkel
Material des Tonarms
Maximaler 1angenialer
Spurtahlwinkel

bel optimalem Einbau
Feinregulierung

der Auflagakralt
Autarund der Tamarm
agerung und Massen
‘\-'l'rll.'||||l":'j errewchbare
Mindestauflagekraft
Antiskagtingemnnchtung
Tonabnehmer

Tonarmkopf emgnetl sich
rum Einbau inteérnational
genormter Tonabnehmar

Chassis- Abmessungen
Einbautiefe
Unvertanndlicher
ungefahrer Ladenpres

Besonderheiten: 3-Muotoren-ELECTRONIC-Konzept

43 dB

65 dB

217 mm
20 mm
24 18
Alu-Profi

justierhar

016 /em

durch Gewicht

075 p

j@, emstellbar
SUPER M 412

|

435 « 166 =« 325 mm

ca. 900 oM

vollauto

matischer, selbsisiartender Plattenspielor, Sensortasten fur viskosi-
tatsgedampfien Tonarmlift Umschaltung Automatic/Manual durch
Otffnen des Bedienungsfaches, frequenzgaregalter Gleichstrom: Ta-

chomotor

Fotoelektronische

Endabschaltuing,

elekironische

Stummschaliung, direkte Anzaige (Skala) der Auflagekratt, stufen
los versiellbare Staubschutzhaube, Spezialdampfung gegen Triti-
schall, | Clicking-in" Einrichiung fur SUPER-M Tonabnehmaersy -

S1Em

21

HiFi 5/74



Typ Dual 701
Herstelle DUAL. GEBRUDER STEIDINGER
Planendrehzahlen . i 45 U/mmn, gekoppelt mit

Schallplatten- Durc er- Einstel

lung (Tonarm-Auls

Drehzahtainregulierung pa, tur jede Dre srparatem
Regler Bersich 10%
Antriebsart Elektromisch garegeltar Zentralmoton

mit Direktant 5 Plati
Prattanteller Gewicht ca. 2.9 kg
Mot el michtmagnetsc her Fink
DruckguB

Durchmesser 305 mm

eh Ok

Glachlaul

schwankunge + 0.03
(nach DIN 45E
Rumpel- Fremd
spannungsabstand RO dB
(nach DIN 45 B00O)
Rumpel-Garausch
spannungsabistand 0 B
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze 222 mm

Uberhang 189 mim |ustierbar
K'-‘.-|.‘lru'Il:iswm-x—-l 25" 20

Material des Tonarms Alu. Rotu

Maximalar rangennaler

Spurfehlwinkel

e optimalem Einbau Q.18 Jem [im Barmich 55 mm his 146
mm Plattenradius)

Feinreguligrung
ler Aufiagekralt durch Fade
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen

verteillung erraichbare

Mindestauflagekraf Q.25 p
Artisk s wEintichtung it
Tonabnehmer Shure V 15 1l

Tonarmkopt a
zum Einba 1
miter Tonabnehmor 4
176 « 308 B0 mm

mit makimalem Gewichtsuberhang
376 =« 331 mm

natana

i bnnd i her
ungefahrer |.||||-||||||-|k e, G5 D m

Besonderheiten: Als manueller oder vollautomatischer Einzeal
spneler zu vérwenden, Viskositatsbedampfter Tonarmlift, der Auto
matik ubargeordnet. Absenkgeschwindigkeit cp. 0.6 cm/s, Damp

ing auch t i Abhoben wirtksam, Dreiskalige Antiskating- Einnich
tung mit separatem Drehknopt! aul der Platine, getrennte Shalen
tur konische und elliptische Abtastatifte sowie fur CD 4-Abtastung
Vorbareitet lur CO 4-Wiedergabe durch kapazitatsarme Tonarmial
Tung wehmerkabel und CD 4-Tonabneh
mersystem { Dual TK 401} als noereubehor lieferbar Gewichts

batancerter, Tanarm it enstellbaror

&

1. Kapazitatsarmes Tonat

spunkt-smitzenlagerung

sufhangung. Emngebai
Drehzahlkontrolle, Strobosk

N Eardanescher

% Leuchisiroboskop zur

standigen echacht mit verandes

hhem Einbhckwinkel auf der Platine Tonarm-Balanee e hr
als 2fach-Antiresonator ausgebildet. zur Absorbation von Tonarm
nEen Komplett mol Konsole und Abdeckhaube
s Clual C5 701 lislerbar Ungetahrer Ladenpres ca 1100 DM

und Platinenresor

22 T 74

Tvp ERA 444

Hersteller ERA, ETUDES ET RECHERCHES
ACOUSTIQUES, FRANKREICH

Plattendrehzahlen 33/, 45 U/imin

Drehzahlfeinreguliarung nen

Antriebsarn 48poligar Doppelsynchronmaotor, Rie
men uber Antniebsteller

Plattentelier Gewichi 1.6 ko
Matarnal Aluminium-Druckgul
Durchmesser 300 mm

Gleichlauf-

schwankungen +0.04%

{nach DIN 45507)

Rumpel- Framd
spannungsabstand 48 dB
(nach DIN 45500)
Rumpel-Gerdausch
spannungsabstand 73 dB
{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

vion Lagerachse

bis Abtastspitze 223 mm
Uberhang |ustierbar
Kropfungswinkel

Matenal des Tonarms Leichtmaenal]

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal
bei optimalem Einbau 145

Feinragulierung

der Auflagekraft durch Feder und durch Gewichi

Aulgrund der Tonarm-
lagerung und Massen
verteilung erreichbara

Mindestautiagekraft 05 p
Antskatingeinrichtung ja
Tonabnehmer nach Wahl

Tonarmkop! signet sich

zum Einbau international
genormier Tonabnehmer ja
Chassis-Abmassungen
Einbautiefe (in mm) 410 =310 =130
Linverbing her

ingeiahran Ladanpre

Besonderheiten Authangung des Tonarms an 4 Stahlbanderm.
dadurch Vermeidung jeglicher Lagerreibung

23



Twi
Herstell e

Plattendrabhzahlen
r,l||-|\j.||'|”|'|lll-"!|I||!I'II|III"I

Antriebsart

Plattente!lar
Glegichlaul

s hwankungan
(nach DIN 455

ERA 3033
ERA. PARIS

33 45 LU/ min
nein

48
Rigmen ubwer Antriebst

iger aynchronmaoltor
aller

Gawicht: 1.6 kg
Matenal Alu-Druckgul
Durchmessar . 300 mm

004 %

Rumpel - Fremd

spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch

il
Bl )]

spannungsabs
(nach DIN 45
Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Abtasispitze

Liberhang
Kropiungswinkel
Matenal des Tonarms
Maximaler tangentiale
Spurfehlwinkel

ber optimalam Einbau
Feinregulierung

ler Autlagekrafl
Autgrund der Tonarm
lagerung und Mass
varteillung arreignt
Mindestauflagekrafi

Antiskatingeinrichtung
Tonabhnehmer

Tonarmkopf egnet sich
sum Eimbau intgrmational

penormial Tonabnahmer

A
Abmessungan dis

Tischgerats
Unverbindlicher

ahrgr Ladanpres

Besonderheiten: Besonders unempfindlich gegen Erschutterung
dureh efastische Authangung des Plattentellers und Tonarms, Ton-
wmlager rechiwinklig zur Abtastspitze angeordnet, automatische

Endabschaliung

24

B0 dB

68 dB

229 mm

17.5 mm justierbar
13 R4
Aluminiumrohr

1 30

durch

0.5 p

El

Gewicht

mach Wahl

450

350 = 150 mm

TO0 oM

'|".-1|

He sl e
Plattendrehzahlen
Drehizahifeinregulicrung

Antriebsart

Plattentoller

86-58

GARRARD

nein

4pal sychro Lab/Riemen

ial ! Zinkspritzgul

messer 292 mm

hilal

ankungen
{nach DIN 455{
Rumpel - Fremd
5 nnungsaky
ch DIN 45 500)

Rumpe!l - Gerdusch

spannungsabstand

nach DIN 455600
Lange dos Tonarms
vian Lagarachse

bis Abtasispitze

Ubherhang
Kroplungswinke

Matenal des Tonarms
fMaximaler tangantaler
Spurfehlwinkel

hei optimalem Einbau
Frinreguligrung

der Aullagekratt
Autgrund der Tanarm
lagerung und Massan
varteilung orraichbhara
Mindestauflagekraft
Antiskatingennchiung
Tanabnahmer
Tonarmkop! aignet sich
zum Einbau international
genormter Tonabnehmer
Chassis- Abmessungen
Einby

Unverbindlicher

ungatahrer Ladanpies

Besonderheiten

25

0,12 rms

16 dB

63 dB

24

Aluminium

durch

Gewichi

Pickering

ikl ?\1':_]}_' + Haube

450

DM je nach TA




Glaichiauf

schwankungen 0,12 rms
(nach DIN 45807)

Rumpel-Framd-

spannungsabstand 46 dB
(nach DIN 45500)
Rumpel. Gerausch
spannungsabstand 63 dB
nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Abtastspilze

Uberhang

Kroplungswinkal

Material des Tonarms Alurminium

Maximaler tangentialer

Spurfehlwinkel

e aptimalem Enbou langentialn Abtastung
Faimregulierung

der Auflagekralt durch Gewicht

Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen

verteldung arrechbarg

Mindestaullagekraft 085 np
Antiskatingeinnchiung |a
Tonalinabrme Pickenng
Typ ZERO 100 SB Tonarmkopt signet sich
= zum Einbau international
Hirsteller GARRARD/ENGLAND genormter Tongbnehmer ja

Chassis- Abmessungen

Plattendrehzahlen 33"/ 45 U/min
Einbautiete kompl, mit Zarge +~ Haube
Drehzahlfainregulierung AN
: Unvarbendhcher

Antrishsart dpol Synchro Lab/Riemen ungetahrer Ladenpreis 600 oM
Flatnentaller Gewicht

Matenal . Zinkspiitzgult Besonderheiten: Tanpentale Abiastung durch beweglichen Ton

Durchmesser. 282 mm koplf, &nzewge o Anzahl der abgespialten Platter

26

Humps! - Framd

spannungsabstand 50 dB
{rpch DIN 45500}

Rumpel- Gerausch

spannunsa vnd

inach DIN 45500}

Lange des Tonarms

vion Lagerachse

bis Abtastspitze 240 mm

Uberhang 15 mm justierba
Kroptungswinkal 22

Matenal des Tonarms Varchromtas Meassing-Rohr
Maximaler tangentialer

Spurtehlw i

bel optimalem EBEinbau 1°50

Fainregulisrung

der Aullagekraft durch Gewicht

Autgrund der Tonarm

legerung und Massen

vartaillung ermsichbare

Mindestauflagekmft 2p
Antiskatngemnnohiung I

Tonatinehmer Vartical Magnet (VFS: 260

Typ
0.7 mit Damant (DS ST 26)

Hesrsteller HITACHI Tonarmkopf &)
rum Einbau intermat i
Plattendrehzahlen 33 45 Uimin genarmter Tonabnehmie a
Drahzahlfemregulerung nein Chassis- Abmessungen
Antriebsart 4pol. Hysteresis- Synchronmaotor Einbautiefs 490 =400 « 185
Aulenlaufa Unverbindlic
Plattenteller Gewicht 1 kg ungetahrer Ladenpreis
Materal @ Aluminium -SpritzguB
Durchmesser . 305 mm
Gleichlaut Besonderheiten, Dlgedam

- . o ftar Tonarm - Lift 5!’||||1.-'\,-|:.||-\||:L|r|||
schwankungan 0.1% fur dan Antre ur Tonarm- Auflageagewicht Statisch

({nach DIN 455807) balancierter

iemen, Sk

onanm
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—7

INERTIA

Tvp

Herstaller

Plattendrehzahlen

Drehzahfeinregulisrung

Antriebsan
Plattentaller
Gleichlauf

schwankungen
(nach DIN 45507}

INERTIA BDT

INERTIA INDUSTRI AB
SCHWEDEN

33 45 U/min

iHochiautzet 1 s)

nein

2dpoliget Synchronmotor. Riamean
antnab

Gewichi 1.2 kg

Matenal

Durchmessar 310 mm

Aluminium

Rumpel-Fremd

spannungsabstand - 42 dB
{mach DIN 45500)

Rumpel- Gerausch-
spannungsabstand 72 dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Abtastspitze 241.3 mm
Uberhang 17 mm jushierbal
Kropfungswinke! 22.5

Material des Tonarms Aluminiumrohr

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel

bel optimalem Einbau 1,26
Femregulierung
der Auflagekraft durch Gewichi
Aulgrund der Tonarm

agerung und Massen -

vartaillung erreichbara

Mindeastauflagekraft 0B p
Antskatingeinric htung |a
Tonabnehna Ortafan F 15 ED oder beliebig

Tonarmkopf signet sich
rum Embau international
genormter Tonabnehmer ja

Chassis-Abmessungen,

Einbautiefe {in mm)

435 = 350 = BO

Tiefe mit Plexiglasdeckel

inoch meht bekannt)

Besonderheiten Plattenspieler der Spitzenkiasse i skandinawi
schem Design. Tonarm mit Spizenlagerung. Libelle rur exakien

Justierung des Chassis

28

Resonanzfrequenz 9 Hz

s il

Typ
Haersteller

Plattendrehzahlen

DrehzahMeainregulierung
Antriebsart

L75

LENCO AG. BURGDORF g
SCHWEIZ

rwischen 30 und BB U/min
stufenlos regulierbar

genau eingestellte Rasten fur
1671, 33"/, 45, 78 U/min

IEl kontinuwerhch [l_'[_f..'ll_a.":JEIf
Vigrpolmotor mit konische
Achse 15 VA,

umschaltbar 110 V=220 V/50 Hz

Plattentallar

Glaichlauf
schwankungen
(nach DIN 45507)

Rumpal- Framd
spannungsabstand
nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
{rach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

ns Abtasispitze
Uberhang
Kroptungswinkal
Matenal des Tonarms

Maximaler tangentialer

Spurfehlwinkel
kel aptimalem Einbau
Feinreguherung
dar Auflagekrafi

Aufarund der Tonarm-

lagarung und Massen
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft

Antiskatingeinnchtung

Tonabnehmer

Gewicht 3.7 kg
Matarial Zinkspritzgull
Durchmesser 308 mm

Im unteran Fr“l]ll“n{hr‘rﬂlr""
(wow) +0.08%
im oberen Frequenzbereich
(fluttes) +0,04%

43 dB

60 dB

227 mm

17 mm jusherbar
23 12
AI|,|rn|r1|.,rr|

durch Gewicht

05 p
I.:l

beliebig

Tonarmkopt eignat sich
zum Einbau intérnational

genormter Tonabnehmer |8
Chassis-Abmessungen,
Einbautiefe (in mm) 3BE = 330

Unvarbundlicher
ungefahrer Ladenprais

Besonderhsaiten Geschwindigkeil stufentos regulierbar
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Glgichlaut
schwankungen
(nach DIN 45507)
Rumpel -Fremd
spannungsabstand 40 dB
({nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand 60 dB
{nach DIN 45500

Lange des Tonarms

+ 0,06 %

von Lagerachse

bis Abtastspitze 227 mm

Uberhang 17.1 mm |LUSTIr AT
Kropfungswinkel 23 12

Material des Tonarms Aluminium
Maximal
Spurt

B Lad]

Qentialen

1K B

imalem Einbau + DB

Feinregulierung

dar Aullagekraft diurch Gawichi

Autlgrund der Tonarm

I.|1:j|-',_l'|l| und Masser

vartelung arresc hbare

Mindestautiagakraft 05 p

Antink; tingainrichiung Jil
ll,l;'l L ?-ﬂ

Tonabnehmer beliebig
Herstall e LENCO AG E Tonarmkop! egnet sict

dum Einbau Intermationa
Plattendrahzahlen 16 33 45 78 U/min genormter Tonabnehmes |a

o

Drehzahlteinregulisrung |a Bermch  stufentos von 16 Chassis- Abmassungen

LU fmin Einbautieta 185 « 330 mm = 75 mm
Antriebsarn Vierpolmotor mit  kamischer  Achse

Zwischenrad

Linwarbindlicher
ungefalrer Ladenpres
Plattenteller Gawicht: 4 kg
Material - Zinkspritzguf
Durchmeasser. 312 mm

Bﬂ‘ﬂﬂl‘ldﬂrhﬂitﬂﬂ Mechanische Endabs !',||'||.'||_:r|'.-| Shheben das

Tonarmes, viskositatsgedampfts Federaufhangungen

30 T 74

Rumpal- Framd-
spannungsabstand 45 dB
(nach DIN 45500)

Rumpel - Gerausch
spannungsabstand 653 dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtlastspitre 227 mm
Ubarhang 18 mm justhierbar
Kropfungswinkel 26713

Matenal des Tonarms Leichtimaetall

Maximalar 1angentialer
Spurlehlwinkel

bei optimalem Einbau Abtasttehler bel nchtiger Einstallung
von 15-28 cm Plattenradius < + 1

Feinregulierung

der Auflagekralt durch Gewicht exakt requlierbar von

0-5 p

Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massen

vaereilung erreichbare

Mindestauflagekrati 0.2p
Typ LENCO L 85 Antiskatingeinnchiung ja
Hersteller LENCO BURGDORF/SCHWEZ BN FonEinetvier bullebig

Tonarmkopf signet sich
Plattendrebizahlen 33 /4. 45 U/min zum Einbau international

genormier Tonabnehmer: ja

DrehzahHeinregulierung

Antriebsart:

ja, elekiranisch
Bereich +5%

1 6poliger Synchronmotor

Chassis- Abmessungen

Einbautiefe {in mm} 423 = 7

Riemenantrieb Unverbirdhicher.,
Plattentallar Grwiaht 1.6 kg ungetahrar Ladanpres
Matearial Stahlblech

Besonderheiten Riemenantrieb, belsuchteter Strobaskopring
am Rand des Plattentellers, induktiv gestauerte Endabschaliung
u. autom. Abheben des Tonarmes v. Schallplatie, flissigkeitsge-
dampfte Chassisauthangung (mit Silikon). Tipotasten fur Ein-
Aus, hydr. Tonarmlift

Durchmesser 316 mm

Gleichlauf
schwankungen
[nach DIN 45507)

+0,08%

3 T 73



Gleichlaut
schwankungen +0.03%

nach DIN 46507)

Rumpel -Fremd

spannungsabs 0 dB

wach DIN 45

Lange des Tonarms

Wi L srachsa
bis Abhtasispitre 220 mim
Liberhang 14 mm |ushietbar
Krapfungswinks 22 30
Material des Tonarms Verwmdungsfraies Alumimiumrabr
ar tangentialer
nkel
bai optimalem Einbau nherhaly =2
|" Inreguiierung
dar Auflagekrah durch Gewichit
Aufgrund der Tonmarm
fagerung und Mg
Vert arreichbare
44 aoekralt 05471
-'l‘qn'l SEAtINGgenna I.I||"-:: |

Typ National Technics SL-1200 hmer nach Wahl
ot

Hersteller MATSUSHITA ELECTRI 5 zum Einbau

fganarimter T

13 85 U A
Chassis- Abmessungen

| Baraich 4+ 5% Emnbautipfe 413 180 153 B «H =T in mm
Arntriehsait medngtournger, elskiromsch gesieue Urivarbimdlic ks

ter Motor. Direktantrieh ungefahier Laden a4 DM
Piattentaller Gewich .75 kn

Matanal | Alumimium - Spritzguid

Durchmesser 330 mn Besonderheiten: Direkt ableshares Stroboskop

32 HiFi4/74

Rumpel - Fremd
SpaAnnu

Rumpel-Gerausch
spannungsabstand 65 dB
nach DIN 45 §500)

Lange des Tornarms

agerachse

his Ahtastspitze 230 mm

Ubarhang
Eropfungswinkial
Matend

Maximaler tangentialer

les Tanarms

hlw l

ber ophimalem Einbau

Fainreguligrung

der Aullagekraft durch Gewicht
."ul‘.._':,'ulhl der Tonarm

lagerung Wnd Massen

1 erreichbare

aullagekeait

Antiskatingennchtung el

Typ National-Technics SL-1300 Tonabnehmer nach Wahl

Tonarmkopl aignet sich
Hersteller MATSUSHITA-ELECTRIC sum Einbau internationa

genormiar Tor

shwiveh e i

Plattendrehzahlen 13 15 LU/min =

: : Chassis- Abmassungen
Draheahlfemraguligrung | Bereich + 5% Einbautefe
Antriebsarnt Kollektorloser Gleighstrommaotor  mit Unverbindlic

Direkiantrieb

Plattenteller Gewicht: 1.7
Mataral | A

Durchmeasser ! 330 mm

soh, autom. Start, stop und Rlck
Automatische beliebige Whe-
Meuwsar, extrem flacher Glech

Besonderheiten: Vollautoman
Glechlauf kehr des Tonarmes f‘.-'i.,-l'lnr--;:
schwankunges FO03 derholung dersalban Schallpl
(nach DIN 45507) eI BATDIT
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Antriebsart 4-Pol-Hysteresis- Synchron- Aullen
laufer mit Riemenantrieb
Plattenteller Gewlichi: 1 kg
Material . Aluminiumdruckgu®
Durchmesser 300 mm
Gleichlauf
schwankungen + 0.08%
(nach DIN 455(
Rulnps-! F!-![]'\.(:
spannungsabstand 48 dB8
(nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand 55 dB
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
van Lagarachse

bis Abtastspitze 222 mm

Wberhang 15 mm ustierbar
Kropfungswinkal 21

Materal des Tonarms Edelstahl/ Aluminium

Max
Spurlehlwinke
beil aptimalem Einbau 1.6
Feinragulierung

et tangentalers

der Aullagekrah durch Gewichi
Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massen

ul-[':r'||ll'll._: erreichbare

Mindesta itlagekraft 07 n
Antiskatingainnchiung |

Tanabnehmer emplohlen. Micro VE 3200/ xa
Tonarmkopl eignet sich

rum Einbau imernationa
genormter Tonab

Chassis- Abmassungen

ehimer |a

Typ MR-322

Einbautiete 460 = 3656 « 170 mm
Harstolle MICRQ SEIKI CO. LTD. JAP 5 Unvesbindlicher
arsioiler MIC K COLTD, JAPAN ungelahrer Ladenpreis ca. 00 oM
Plattendrahzahlen 33 und 45 LU/min Basandarhditen: Erarhwiadinkale 1E-aich nur hal drebandam
Drr*l‘l.‘".‘jlll1-}|.'lr1_-|_|._|||r'r|_|||j N Plattente mstellen (Schute vor YVerklemn cdes Rigmans)
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Glachlaut
schwankunger + 0035
(nach DIN

Rumpél - Fremd
and 58 dB

SPdnnungsa
nach DIN 4F
Rumpel Gardusch
SRANNUNGSatast
nach DIN 45 500)

B4 dB

222 mm

mim |ustianar
Kropfungswinkal 21 5
Materal des Tondarms Alumimmuem, Edelstahl
Maximaler tangentaler
Spurfehlwinkel
bei optimalam Einbau 1.5
Fesnregulierung
dar Auflag 1 durch Gewichi
Aulgrund der Tomarm
agerung und Massen
wisrtayl wrrenichbiare
Mindes flagekraft 0.3
Antiska gemnichiung e

tohlen MICRO VF 3200/

Typ SOLID § LORRUNELSY

Tonarmkop! aignet sich
Hersteller MICRO SEIK4 CO,LTD, JAPAN g zum Einbau international
ganormter Tonabnehmer @
Plattendrehzahlan 13 45 U/imin B :
Chassis-Abmessungen
Drehzahlfeinragulerung | Bereich +6% Einbautiefs A66 = 342 <142 mm
Antriebsart Elektronisch gesteuerter Rigmenan Unverbindlicher
tneb, Servomotor) Langsamlaufer ungefahrer Ladenpreis ca 1000 DM
Plattentellar Gewicht: 1.5 kg Besonderheiten: Schr elegante flache Zamge oboskop am

Matrenal® Aluminiumdruckgul
Druchmessar . 310 mm

entellarrand, singebaute Wasserwaage, axirem kurze Hoch
8 5)



Typ
Harstaller

Plattendrehzahlan
Drehrahlfeimnregulierung
Antnebsart

Plattanteller

DD 1
MICRO SEIK] CO,LTD, JAPAN 5

313 45 W/min

[Ta] HBersich + 6%

Elektromsch gesteueiter Dwaktantrinb
(Direkl antreibender  Langsamlaufer
uber Phasenvergleichs: Elektronik ge
steuert.)

Gewicht: 1,2 kg

Matenal  Alumimiumdeuckgul®
Durchmessor - 300 mm

Gleschlauf-

schwankungen = + 0,06%
(nach DIN 45507)

Rumpal- Fremd-

spannungsabstand -55 dB
[nach DIN 45500)

Rumpel- Gerdusch
spannungsabstand G2 dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bies Abtasispitze 220 mm
Uberhang 15 mm justiarbar
Kropfungswinkel 21 60

Matenal des Tonarms Aluminium/Edeistahl

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel

b optimalem Einbau 1.5
Feinregulierung

der Autlagekralt durch Gewicht

Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massan

varteslung erreichbare
Mindestauflagekraft B5p
Antiskatingainrchtung ja
Tonabnehmer empfahlen MICRO VF 3200/e
Tonarmkop! eignet sich

zum Einbau miermational

genormtar Tonabnehmer a

Chassis- Abmaessungen

Einbautiafe 4498 = 342 < 150 mm
Unwerbindlic hir

ungefahrer Ladenpres ca. 1000 oM

Besonderheiten: Geschwindigkeit kontrollierbar uber eingebau
tes Stroboskop
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Tvp
Herstalier
Plattendrehzahlan

Drehzahfeinreguligrung
Antrmbsart

MR-622

MICRO SEIK] CO.LTD. JAPAN g

33’ 45 L/min

ja Bereich +6%

Elektronisch gesteuerter Direktantnieb
(chirakt antreibender Langsamlaufer
uber Phasenvergleichs-Elekuonik ge
slteuert)

Plattantollar Gewicht 1.5 kg

Matanial : Aluminiumdruckgul®
Durchmesser: 310 mm
Gleichlaud
schwankungen
{nach DIN 45507)
Rumpel- Framd
spannungsabstand »56 dB
(nach DIN 455600)

Rumpel- Gerausch
spannungsabstand 2 dB
{mach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagarachse

bis Abtastspitze 237 mm
Uberhang 15 mm
Kroplungswinks! 21 5D
Material des Tonarms Edelstahl/ Aluminium
Maximaler tangentialer

Spurtehlwinkel

ber opimalem Embau 1.5

4 0, 05%

justigrbar

Feinregulisrung
der Auflagekraft durch Gewichi
Autgrund der Tonarm

fagerung und Massen

vertellung erreichbare

Mindestaullagekraft 05 p
Antiskatngeinnchiung [a
Tonabnehmer empfohlen MICRO VF 3200/e
Tonarmkopf eignel sich

zum Einbau international

ganormter Ton bnehmer i

Chassis- Abmessungen

Einbautiefe 500 =383 « 176 mm
Unvarbindlicher

ungetahrer Ladenpras 1270 DM

Besonderheiten: Geschwindigksit kontrollierhar uber beleughie-
tes Stroboskop am Plattentellerrand
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Typ

Herstallar
Plattendrahzahlen
Drebzahlfeinragulierung
Aniriebsart

Platteanteller

MR 711
MICRO SEIKI CO, LTD
33" /. 45 U/min

ja Beraich + 6%

Elektromisch gesteuerter Direktantrigb
Gewicht 2 kg

Material Aluminium

Druckguld
Durchmesser 310 mm

Gleichlauf
schwankungen

(mach DIN 45507)
Rumpel- Fremd
spennungsabstand
(nach DIN 45500)
Rumpel-Gerdusch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

s Abtastspitze
Ubarhang
Kroptungswinkel
Matenal das Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

bel optimalem Einbau
Feinregulierung

der Autlagekraft
Auflgrund der Tonarm
lagerung und Massan
vartelung amraichbare
Mindestauflagekraft
Alﬂl‘-ikri‘lII'II_]I:"II'H'I-'_'hI'Uﬂﬂ
Tonabnehmer
Tonarmkopf signet sich
um EIP”JH[I I"1n_'”1.ﬂrll:|l'l,-'j|
genormter Toanabnehme:
Chassis-Abmessunagan
Einbautiafe (in mm)
Linvearbindlicher

ungefahier Ladenprais

Besonderheiten: Gesch

-58 dB

- 70 dB

252 mm

15 mm (st bar

Edlelstahly/ Alummium

1° 30

durch Gewicht

05 p
il

Magnetisch

|a

A80 « 425

wincligksit

melsnstrumeant,. auch als reines Lautwerk prhalthgh

38

antrolle exakt mit Diehspul

74

Typ
Harsieller

Platntendrahezahlen
Brahzahltesnregulierung
Antriebsar

Plattentaller

Yamaha YP 701

NIPPON GAKKI JAPAN
34 45 U/min
negin

Blemanantrieb
Maotor

Gawicht: 1.2 kg
Matenal  Aluminmm

Durchmesser - 300 mm

dpo [

1A n]

ran

Glechiauf

chwankurnig
(nach DIN 45507
Hu
a1

Rumpe!.Gerausch
spannunasabstand
(nach DIN 45500

Lange des Tonarms

rachse
SISpIzZe

von Lag

s Abta

Uberhang
r(!|1;51_.|||_4~-,»..||lr-
Material des Tonarms
Maximaler langentialer
Spurfahlwinkal

ber optimalem Einbau
Femnregulisrung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tonarm
und Massen
verteillung emeichbara
Mindestauflagekrafy

Antiskatngeinnichtung
Tonabnehmea
Tonarmkapl sgnel sich
sum Einbau internationa

Tonabnehmes

genormtae

shassis- Abhmessungan

sHutiefs

Iaverbindliche

ungalahrer Ladenprais

48 dB

222 mm

17 mm et ustiert
24

Alurmimium

1.5

durch Gawicht

|8

nach Wahl

480 « 161

=410 mm

abh Herbst 1874

Besonderheiten: Qlhydraclisch gedampfte Tonarmiift einstel

bares CAnfi-Skating S
mdt _-'_'.l'.."rn'||||rr"||'-r Iy

39

iten-Bal

regelbar

Double- Float™ Aufhangung

Auto. Cut’



Plattenteller Gewicht: 2 kg
Material - Aluminium
Durchmesser; 310 mm

Glewchlauf

schwankungen <+ 0,045%

(nach DIN 45507}

Rumpel- Fremd

spannungsabstand : 60 dB

{nach DIN 45500)

Rumpe!- Gerdusch

spannungsabstand

{nach DIN 45 500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Ahtastspitze 242 mm
Uberhang 15 mm
Kropfungswinkel 21 15
Matenal des Tonarms Alumimium
Maximaler tangentiale

Spurfehiwinkel

bei optimalem Einbau 1.5
Feinregulierung

dar Auflagekraft durch Gewicht

Aufgrund dar Tonarm-

lagerung und Massan

verteilung erreichbare
Mindestaufiagekraft
Antiskatingeinnchiung 14
Tonabnehmar nach Wahl
Tonarmkopl eignet sich

2um Einbau international

Tyid Yamaha YP 200 gengrmter Tonabnehmer: &
Chassis- Abmessungen
Hersteller NIPPON GAKKI, JAPAN E Einbautiete ARY =178 x 371 mm
Lnverbindlichen
Plattendrehzahbien 33"/, 45 U/min ungefahrer Ladenpres ab Herbst 1974
Deahzahlteinmgulierung jal Berewch + 3%, j& Drehzahl
Aninebsart 12poliger 36-Nuten- elekironisch ge Besonderheiten: Spregelstichoskop, justherbare Erschuttarungs-
regelter burstenlosar Gleichstrommao dommung. Wassorwage, Abdeckhaube, selbstarretierend, hydrauli
tor. Birgktantrigh scher Tanarmlift
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Glgichiaut
schwankungen +0.1 8%
{nach DIN 45807)

[ Rumpel - Fremd

: —— spannungsabstand 40 B

N — {nach DIN 45500}
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 455600)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze 216 mm

berhang 9.4 mm justierbar

Kroptungswinkel - s
Material des Tonarms: Mitalleohr [(Alu)

Maximaler tangentiaie

Spurfehlwinkal

bet optimalem Einbau

Feinregulierung

der Auflagekraft durch Gewicht
Autgrund der Tonarm-

lagerung und Massean-

verteilung erreichbare

Mindestauflagekratt 0.7 p
Antiskatingeinnchtung ja
Tanabnehmer Magnetsystam, 3015000 He, 8 10 °
Ty CP30 M emidyn, 20 dB Ubersprechd , 2.6 g
T L Auflagekratt, 13p Verrundungsradius
Hersteller ONKYO CORP, JAPAN E RnammsanT.oxnat ek
rum Einbau internatianal
Plattsndrehzahion 230 A5 Umin genormter Tanabnehmer:  ja
Drehzahiteinreguliersng paTn Ehﬁssls Abmessungen
. Einbaunefe 442 = 165 = 380 mm
Antriebsart 4 Pol-Synchronmotar. Riemenanineb ) ..
i Unverbindlicher
Flattenteller Gewicht ungelahrer Ladenprais 580 — DM
Material: Alu
Durchmesser: 300 mm Besonderheiten: Autom. Tanarmlift

a



Gieichlauf-

schwankungean +0.08%
(nach DIN 45507

Rumpel- Fremd

spannungsabstand 40 dB
{nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch-
spannungsabstand

{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

vion Lﬂﬂt"ﬁ."f:'\'"

his Ablastspites 210 mm
Uberhang 16 mm ustierbar
Eroplungswinkel

Material des Tondrms Alu
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel

bes optimalam Embau +15
Feinregulierung

der Auflagekraft dureh Gewiaht
Avulgrund der Tonarm

lagerung und Massen

lung erreichbare

v

Mindestaullagekratht
Antiskatingannichiung |&
Tonabnahme Magnaetsystem, 20-25000 Hz
Typ CP-55A 1010 feimi/dyn
Tonarmkopl eignet sich
Herstallar ONKYO CORP_ JAPAN zum Einbau intarnational
- i - genormier Tonabnehmer a
Plattendrehzahlan a3’ 45 U/min Chassis- Abmessungen
Drahzahlteinreguleiung ja Einbautiete 4B0 =190 « 400 mm
Antrigebsart 4 Pol aynchionmolon Remenantneh Unverbindlicher e -
ingelahrer Ladenprars BRD DM
Plattentellar Gewicht
Material Alu-Druckguld Besonderheiten: 5-Tonarm statisch ausbalancient, Magnetisches
Durchmesser: 300 mn Annskating, Stolabsorbierende Fedarslamanta

42

Gleichiaul
schwankungen + 0, DR
[nach DIN 4550
Rumpei - Fremd

‘ul.lilr'lr'lll'|'.I.N|!|'I‘|1f|l|
{nach DIN 4

Rumpel - Gerausah

10

spannyngsabsts 18 dB
{nach DIN 45 500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Ablastspitze 210 mm
Uberhang 15 mm justierbar
; Kropfungswinkel
Material des Tonanms Metall
Maximaler tangentiales
Spurfehlwinke
ber optimalem Einbau 1.6
Feinreguherung
der Auflagekral durch Gewichi
tund der Tonarm
ung und Massen
ilung erre
Mindestauflagekraft
Antiskatingsmnchtung a
Tonabnehmer magnetisch, 20
Tvp CP-B0OA Tonarmkop! eignet sich
zum Einbau intermationa
Hearstellar ONKY(Q CORFP, JAPAN genormter Tonabnehmer a
- Chassis- Abmessungen
Plattendrehzahlen 3 45 Wimin Einbaubele 480 » 190 = 400 mm
shiz: sinirasil nelr
Drehzahlfeinragulierung gin i naehindfintas
Aniniebsart 4 Pol-Synchraonmator, Riemenantrieb ungelabrer Ladaenpreis TBO DM
Platienteiler Gewichi: 1.1 kg Besonderheiten: Vollautomatischer Speler od manuelle
Matenal - Alu- Druckguls Bedienung/Olgedampfter Tonarmlift. Stolabsorbierande Damp

Durchmesser: 300 mm fung im Gehause
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Typ
Herstallar

Plattendrehzahlan
Drehzahlfeinregulering
Antrigbsart

Plattentallar
Glchlaut

schwankungen
(nach DIN 45607)

CP 80 M
ONKYD CORP. JAPAN

33" /4 4B Uimin
|a Bearesch: + 2%

B-Pol-Gleichstrom-Servo - Motos

Direktantrieb

Gewicht: 1.6 kg
Matanial  Aluminiun
Durchmesser . 300 mm

+ 0.06%

Rumpel-Fremd-
spennungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel - Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse
s Abtlastspitre
Ubarhang
Kropfungswinkel

Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel

bet optimalem Einbau
Fainreguliarung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tanarm
agerdng und Massen
vertellung erreichbare
Mindestauflagekralt
Antiskatingsinrichtung

Tonabnehmer

Tonarmkap! aignet sich
zum Einbau international
genormter Tonabnaehmer
Chassis- Abmessungen
Einbautieta
Univarbendlicher
ungelahrer Ladenprais

237 mm

165 mm |ustiarbar

Aluminium paliert « Teflon beschich
&t

+1.5

durch Gewichi

06 ¢
ia magnetisch

Empire 908 EX elliptisch 10/18 .
1010 " em/idyn

ja
480 = 180 =« 405 mm

1470 DM

Besonderheiten: Magnet Antiskating, Fulle ainzeln in der Hoha

mnstallbar mit speziel

n. aingebauten Federungselementen. Re

sonanzireiar U, statisch ausbalancierter Tonarm, Dynamisch ausge

wuchteter Plattentellar
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Typ

Herstelier
Plattendrahzahlan
Drehzahifeinrequligrung
Antriebsart

Platteneller

PL1Z D
PIONEER, JAFAN
33"/, 45 U/min
nein

Hysteresis- Synchronmotor,

Riemanantriet
Gewicht 1.4 kg
Material Zinkgul
Durchmesser 300 mm

Gleichlauf-
schwankungen
{nach DIN 45507)

Rumpel- Fremd-

spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel-Garausch-
spannungsabstand
{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze
Uberhang
Krapfungswinial
Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkeal
bei optimalem Einbau

Fainregulierung
der Auflagekraft

Aulgrund der Tonarm-
Iagerung und Massean-
vertailung ereichbare
Mindestauflagekraft
Antiskatingeinrichtung
Tonabnahmer
Tonarmkopf eignet sich
zum Einbau international
genarmter Tonabnehmer
Chassis- Abmessungen,
Einbautiefe (in mm)
Linverbnd hicher

ungelahrer Ladenpres

Besonderheiten: Hydraulis

Polyurethan, Antiskating

45

87 dB

230 mm

15,5 mm justierbar

25
Laichtmetall-Rahr

+1

durch Gewicht

1p
ja

ja
430 « 164 « 362 (Zarge)
ca, 434 DM

Tonarmlitt. Remenantnel aus

Lareralgewicht. Uberhangkontrolle




Typ

Hersteller

Plattendrehzahlan

PL-A 35
PIOMEER, JAPAN g

33'/s 45 U/min

Rumpel - Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Abtasispitze
Uberhang
Kropfungswinkel
Matenal des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwimkel
bel optimalem Einbau

Feinregulierung

daer Aufiagekraft
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massan
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft
Antiskatingeinrichtung
Tonabnehmar
Tonarmkopf signet sich
zum Einbau international
penormter Tonabnehmer

Chassis-Abmessungen,

49 dB

58 dB

230 mm

16 mm  justierbar

17

statsch ausbalancierter
S-Rohrtonarm

03

durch Gewicht

D5 p
ja
bawegter Magnat

3]

Drehzahleinragulierung nain Einbautisfe (in mm) 470 (B) = 166" (H) =« 410(T) (Zarge)
Antriebsan Hysteresis- Synchronmotor. Rieman Unvarbindliche
antrieb ngafahres Ladoenpiois 735 D
Plattenteller: Gawicht
M atarial Alumimumspritzguly
Durchmesser 300 mm Besonderheiten. Wiederholautomatik, Endabschaliung, Tanarm
Glgichiaul. ruckkehr, Tonarmlift. Getrennte Motoren fur Automatik und Plat
schwankungen 0,10% tentellerantricl. Extram fHach
(nach DIN 45507} Mt abdeckhaube
46
Rumpel - Frami
[ spannungsabstand 58 dB
| | {nach DIN 45500)
| Bumpel-Gerausch
" o spannungsabstand 65 dBb

Typ
Herstallar

Plattentretrrahlan
Drehzahlteinregulierung
Antriebsart

Plattentaller

Glachiauf
schwankungen
(nach DIN 45507)

PL-51

PIGMNEER E

33 45 U/ min

a Bermch + 2%

Drektantnieb. Elektronisch gestauerter
Glewchstrommaotor. Burstenlos
Gewicht: 1,8 kg

Material - Spritzgull Alummiam Lege
fLng
Durchmesser: 310 mm

0.08%

{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagorachse
bis Abtastspitze

Uberhang
Kropfungswinkel

Materinl des Tonarms
Masimaler tangentialer

Spurfahlwinkel

ber optimalem Embau
Fnrecpulierung

der Auflagekraflt
Autgrund der Tenarm
lagerung und Massen
vartillung eneichbare
lll,'1l|'|l’1'_"_.|ij||1:.|['|F‘|'I.'ill’
Anhskatingsnnchiung
Tonabnehmer
Tonarmkop! aignet sich
rum Einbau intermnational
penormter Tonabnehmer

Chassis- Abmissungan

rhindlicher
ungefahrer Ladenpreis

tnve

Besonderheiten
Gleichstrommotor, Sufw

23650 mm
15,5 mm JUSTiEriar

i s

Stansch ausbs#tanciersr 5 Rohr
lonarm

durch Gewichit

03 p

ja minstellbar

a4

480 185 10 mm '...}.-"'II"i
[B=H =«T]

1122 'm

Direktantrieb durch slektronisch geregelten
endige elektronische Schaltung, mit 12

Transistoran und 19 Dioden bestuckt Hydraubscher Tanarmlift

Antiskating, La

47

algewicht
stroboskopischer Eintelung

Lberhangkontrolle. Plattenteller mit



Typ SR-212

Haoestalli SAaMSLUI

Plattandrehzanhlen 11 45 U/min

Orehzahlterragulierung |

Anitri d-Pol -Synchron- Moior Riemenan
trieh

Plattenteller Gawicht: 1.1 kg

Matenal  Alumimumdruckgul

Durchmas 300 mm

SCHWaNKung
(nach OIN 45507)
Rumpel - Fremd

spannungsabsts

(nach DIN 4

Rumpel- Gerausch

Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Abtastapitze

Uberhang
Kropfungswinkel

Material des Tanarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkeal

bal aptimalam Einbau
Fainregulierung

ar .-'-‘-.llll.{-:;p-l.|||
Aufgrund der Tonarm
gerung und Massen
vertelur efrenchbare
Mindestauflagekrait

Antskatingentiehiung

Tonabnehmer

Tonarmkopl eignet sich
rum Einbau international
genormier Tonabnehmer
Chassis- Abmessungan
Einbautiate

Unverbindlicher
ungatahrer Ladenpreis

Besonderhaiten: Aulo
Tonarmruckfubmng

48

=0.1%

45 dB

0 mm justierbar

Aluminium

durch Gewicht

05 p

|a
magnatisch
jd

442 « 166 « 352 mm

548 oM

Litt/fautomatische Elul.ll;r-tl'..llllllln:] und

Typ TP-82S

Hersteller SANYD ELECTRIC, DSAKA/JAPAN

Plattendrehzahlan 337/, 45 U/min

rllh_'h,-'.'lhhl_' nregul|erung e

Antriehsart 4-poliger Synchronmotor, Riamenan
trieh

Plattentaller

Gleiehlauf
schwankungean
(nach DIN 45807)
Rumpel- Fremd
spannungsabstand
fnach DIN 45500
Rumpel
spannungsal
h DIN
nge des Tonarms
vion Lagerachse

s Ablasispitze
Uberhang
Kroptungswinkel
Material des Tonarms
Maximaler tangentiales
Spurfehlwinkel
optimale

INFEg Ul erung

Einbag

Aufgrund s TEngrm

agarung wnd Ma

telung erreichbare
Mindestautlagekraft
Antiskatingeintichiung
Tanabnehn

Tonarmkopt signet sich
rum Einbau international
genormter Tonabnehmer
Chassis- Abmass
Einbautiafe

mngen,

Unverbendlicher
ungefahrer Ladenpreis

Gewicht: 1 kg
Matenial | Aluminium - Spritegul®
Durchmasser: 300 mm

50 dB

Aluminium

durch Gewichil

FIE
Magnetsystem Sanyo
|

BxH=xT: 440 « 177 = 354 mm
inkl Sockel u Haube

448 oM

Besonderheiten: Hydraulischer Tonarmlift und autematische
Tonarm-Ruckstellung am Plattenende
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Gleichlaut

schwankungen +0,03%
(mach DIN 45507)

Rumpe!- Fremd

spannungsabstand 60 dB
(nach DIN 45500)

Rumpel- Gerausch

spannungsabstand

(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

s Ablastspitze 237 mm

Uberhang: 15 mm |usTierbar
Kropfungswinkel 21

Matenal des Tonarms

Maximaler tangentiale

Spurtahbwinkel

b optimalem Einbau 1.5
Feinreguherung

der Auflagekralt lurch Gewieht
ﬂ..||_|||||'-' der Tanarm

lagerung und Massen

vertelung erreichbare

Mindestautlagekrat
Antiekatimgemnchiung |
Tonabinehmer Magnatsystemn
Tonarmkopf sgnet sich
T'f'l:?' SANYO TP-1000 g zum Einbau internationa
genarmter Tanabnehmer a
Herstelier SANYD ELECTRIC. OSAKA/JAPAN Chassis- Abmessungen
Einbautiefs BsH =T 482 « 186 =400 mm
Plattendrehzabilan 33 45 U/min ikl Sockel und Haube
Drahzahlteimregulisiung | e
Antriebsart Direktantneb mit Sarvoelektronik : Ladenpreis 1400 (8]," ]
Plattenteller Gewichl: 2 kg Besonderheiten; Direkianineh mi elekronischor Drehzahium
Material . Aluminium-Spritegl sthaltung und Feinregulierung. getrennt fur 45 und 33 Ll min
Durchmesser 340 mm Stroboskop mit Bigenbeleu: hung aul Tellersnd
Ll Glenchlaut
schwankungen 0,089
[nach DIN 45507%
Rumpel-Fremd
spannungsabstand 45 dB
nach DIN 4f
Rumpel- Geran
spannungsals 65 dB
nach DIN 45500
inge o Tonarms
von Lagerachsa
bis Abtastspilze 228 mm
Ubarhang 16 mm mcht justierbar
Kroptungswinkel 15
Maternal des Tonarms Alumunium- Relr
Masimalar tangentale
Spurfehlwinkel
bar aptimaiem Einbau 2.3
Feunregulweriing
der Auflagekraft durch Gewichi
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vertailung erreichbare
Mindestautiagekraft 0E&Ep
Tvp: 1400 E Antiskatingeinnchiung e
Tanabnehmes ORTOFON F 15 0
Herstaller SCANDYNA HIFI PRODUKTIONS Tonarmkopf eignet sich
COMP A/S DANEMARK um Einbau intemational
genormier Tonabnehmer i@
Plattendrehzahlen 33 48 U /fmin 3 o
Chassis-Abmassungen
Drehzahifeinregulierung | Beraich = 2% Embautiefe Wird nicht als Chassis gelisfert
Antriebsart 2 16-Pol-Synchron- Motor, slektro Unvarbinmdlschar
nisch geregeit ungefatrer Ladenpres
Plattenteller Gewicht: 2,34 kg
Materal | Zink, gegassen Besonderheiten: Gehause in DruckstahlausiUhrung. Prazisions
Durchmesser. 300 mm toriarm
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Glewchlaut
sthwankungen
{nach DIN 45507)
Ru Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Bumpel - Gi
spannungsabstand
(mach DIN 45500)
Landge des Tonarms
won
bis Abt

i85 h

erachsa
astspitze

Uherhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfahliwinkel
bey aptimalam Einbau

Feanreguliarung

der Auflagekralt

Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vartmlung erreichioare
Mindestauflagek
Antiskat

aft

N I.n.u:_'_i

Tonabnehmear

S.formiges Alu-Rohr 10 mm &

durch Gewichi

ji
VM-B 18- Nacdel

Tvp RP-203 H Tanarmkopt egnet sich
rum Einbau international
Herateller SHARF CORPORATION, JAPAN genarmiar Tonabnehmer ]

Platiendrehzahlen
Drehzahlifminregulierung
Antriebsart

Plattentellar

33 45 W/imin
e
4. Paol-Synchronmotor, Remenantrieb

Gawnioht
Material . Alu-Druckgui
Durchmesser - 300

mm

Chassis- Abmessungen
Einbautats
Linvertnndlichar

ungefabrer Ladenpres

Besonderheiten: CO-d tuchiige Kabel

467 =183 = 367 mm

und Tonletungen

armlift. Automatischer Spigler
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Ton

Rumpel - Framd -
spannungsabstand
{nach DIN 45800)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abrastspitze
Uberhang :
Kroptungswinkel
Matenal des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

bai optimalem Einbau
Feinregulierung

der Auflagekratt
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft
Antiskaungeinnchtung

-45 dB

-65 dB

227 mm
16 mm
23
Aluminiumrohr

Justiarbar

durch Gewicht

0.6 p
ja

Typ. Sonab 55 § Tanabnehmer Ortofon F 16 5
Tonarmkop! eignet sich
Harstaller AB SONAB, SCHWEDEN zum Einbau intermational

Plattendrehzahlen
Drehzahlfemregulierung
Antrighsan

Plattenteller

33/, 45 U/min
AN

lEpaliger Synchronmaolor
Riemenantrieb

genormiar Tonabnehmer:

Chassis- Abmessungen
Einbautiefe (in mm}
Unverbindlichar
ngetahrer Ladenpress

410 = 330 = 130

Gewicht 1.1 404 kg
Materal Zinkdruckgul®

Besonderheiten: Luxus-Zargs mil transparentar, rauchfarbener
Durchmesser 300 mm

Kunststoffhaube, Klemm-Scharniere fur beliebige Offnungswin-
kel automatische Endabschaltung, hydraulischer Tonarmbift, auBearst
unempfindlich gegen Erschitterungen durch elastische Aulhan-
gung des Plattentellers und Tonarms, einfache Handhabung.

Gleichlawf
srinwankungnn'
(nach DIN 45507)

< 0,08%
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Rumpel - Framd-

spannungsabstand 42 dB
{nach DIN 45500)

!‘\. Rumpal-Gerdusch-

\ spannungsabstand 60 dB

{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze; 222 mm

Uberhang 17 mm justiarbar
Kropfungswinksl 23

Matenal des Tonarms Aluminiumrahr

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel
ber optimalem Einbau -

Feinrggulierung
der Auflagekraft durch Gewicht
Aulgrund der Tonarm-

lagerung und Massen-
"p'F‘I':'JI|lIﬁ!£] Brrenchbars

Mindestauflagekraft 05 p
Antiskatingeintichiung ja
Typ Sonab 85 § Tonabnehmer Ortolan F 16 EO
Tanarmkopf signet sich
Harstallar AB SONAB, SCHWEDEN zum Embau intemational
genormier Tanabnehmer |
Plattendrehzahlan 33"/, 45 U/min Chassis- Abmessungen,
Drehzahifeinregulierung nain Einbautiefe (in mm) 426 « 368 « 162
Antnebsart dpoliger Synchronmaotar, Lnverindliche
Rigmenantrieh ngefahrer. Ladenpras
Plattenteller Gewiaht 1.2 kg
Material Zinkdruckgul
Durchmesser 300 mm Besonderheiten Luxus-Zarge mit transparenter, rauchfarbener
Gleichlauf Kunststoffhaube, Klemm-Scharniere fur beliebige Offnungswin
schwankungen 0,08% kal, Tonarm-Ruckfuhrungsautomatik, Tonarmlift hydraulisch ba
{nach DIN 45507) dampft. reichhaltiges Zubehor
Rumpsl-Fremd
spannungsabstand 45 dB

1iach DIN 45500}
Rumpel Garausch

2| .‘“'”.I”Ilhl]t."-r.'.l'lll
{nach DN 455D

Lange des Tonarms
von Lagerachsa

bis Ablastspitze 228 mm

Lberhang 16 mm justitbhar
Kropfungswinkel 22,7

Matenal des Tonarms Alu-Haht

Maximaler tangentialer

Spurfehlwink
bl optimalem Emnbau 1.2
Feinragulierung
der Auflagekrat durch Gewicht
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vertesllung erreichbare
Mindestautiagekraft 0.6 1
Antiskatingamnchiung i
- Tanabnehmier Magnettonabnahmersysiem Shue
Yi 5 500 MBTED (elhptischer BDiamant)
Herstelle TELEFUNKEN FERNSEH g Tanarmkop! eignet sich
UND RUNDFUNK GMBH zum Einbau international
= genarmiar Tonahnehmear a
Plattendrehzahlen 33 45 U/ min
Drehzahlfeinregulierung ia Bereich 59 l__"‘..ma.-. Abmessung i
alektronisch aeragalt Emnbautiafs 416 = 336 mm
Antrighsart tachoge [ter Glechstrommoton Unverbondhcher
Riemenaninehb ungetahrer Ladenprais
Plattenteller Gewicht: 2.4 kg
Material - Zinkdruckgul? Besonderheiten: Sensortasten fur die Funktwonen Siart/Ge
Durchmesser . 305 mm schwindigkeitswahl und Stop. Fotoslektrische Endabsehaltung mit
Gleichlauf Tenarmabhebung. Elektronische Drehzahlfeinginstellung. Belauch
schwankungen + 0,08% letes Stroboskop am Auflenrand des Plattentellars. Antiskating
[nach DIN 45507) magnensch wirksam Tonarm: Ortolon AS 212



.-H_

Herstaller

Plattendrehzahbilen
Dreghzahlteinregul@arung
Antriebsart

THORENS TD 165 spocial

THORENS-FRANZ AG E
WETTINGEN/SCHWEILZ

313 45 U/min

VEIn

Hiemenamingh. enstulige LUnterset
Jung 16

olicpen Synohronmolor
| fufer mit Baschlounigungs
kupplung fur glemnanden Anlay

Gewicht: 3,0 kg
Matenal - Alumimum-SpriteguB
Gleschlaut Durchmesser- 300 mm
SORWaAnkungen +10,.06%

(mach DIN 45507)

Rumpel - Fremd

spannungsabstand 43 B

{mach DIN 45500}

Rumpel-Gerausch

spannungsabstand 65 B

(nach DIN 45500}

Lange des Tonarms

von Lagerachss

Plartenelie

bis Abtasispitze 230 mm
Wherhang 14.4 mm JusTierkbar
Kropfunaswinkel 22

Matenal des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwirikel

bei optimalem Emmbau 018 /cm
Famnragulierung

det Auflagekratt
Aufgrund der To
lagerung und Ma

Aluminium Anticarrodal

VErTdung errsichbare

Mindestaullagekraft 0.5 n

Antiskatingainnechiung |a

Tonabnehmer STANTON Systeme und andere nach
Wahi

|||h.]II1|-_|_-1|I giIgnNer si h

rum Einbau international

genormter Tonabnehmer |

Chassis- Abmessungen

Einhautisle 443 358 =« 150 mm

Linverbundlicher

ungefahrer Ladenprais

Besonderheiten: Preswertes HiF - Laubwerk mit Riemenantrieb
mnd Beschleunigungskupplung fur gleitenden Anlauf Ungekropiier
Tanrm mit kardamischer Lagarung Sehr niedrige Lagerreibungs-
werte (30 mp horizontal und vertikal) Konsale v NuBbaum odet
wellh Schieifiack
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Typ

Herstaller

Plattendrahzahlen
Drahzahlfeinragulierung
Amnebsart

Plattantallar

Gleichlaut
schwankungen
{nach DIN 45507)
Rumpel- Fremd -
spannungsabstand
{nach DIN 45500)

Thorens TD 160 AB E
THOREMS-FRANZ AG,, SCHWEIZ

33 /5, 45 U/min
nein { Synchronmotor)

16poliger Synchronmaotor mit
Schnoll-Anlauf, direkter Rwemenan
tneb zwischen Motor und Plattental

ler

Gewicht 3.2 kg

Material nichtmagnetischar
Zinkspritzguld

Durchmesser 300 mm

Rumpsl-Gerdusch
spannungsabstand 65 dB
{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Abtastspitze: 230 mm

Ubarhang 144 mm justiarbar

Kropfungswinkel 21 BO

Matenal des Tonarms Alumimumrohr

Maximalar tangentialar
Spurfahlwinkel

ber optimalem Einbau <0,18 /cm

Feinragulierung
der Auflagekraft

Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vartailung ermachbarae
Mindestautlagekraft 0D.5p

durch Feder

Antiskatingeinnchiung ja, reibungsirel uber 8-poligen Ring
magnet

Tonabnehmar STANTON u. a. nach Wahl

Tonarmkopf aignet sich
zum Einbau International
genormter Tonabnehmer.  |a

Chassis- Abmessungen
Einbautiste (in mm)

Unvarbindliches
ungefahrer Ladenpreis

Besonderheiten. HiFi-Laufwerk hoher Qualitat und Zuverlassig-
keit. Verbesserter Riemenanirieb, schneller Anlauf (1.5 sec.) und
aulerste Lautruhe. Ungekropfter Tonarm mit kardamischer Lage-
rung. Sehr niedrige Lagerrsibungswerte (50 und 20 mp), Tonarm
aus Magnesium-Legierung. Durch spezielle Balance- und Reso-
nanzverhaltnisse wengehand unempfindlich gegen Erschutterun-
gen. Skating-Ausgieich ubar Permanant-Magnete

Konsale in Nullbaum oder Schieiflack weilt

57




Typ

Hersteller

Platiendrehzahlen
Drehzahlfeinraguligrung

Antriebsart

Plattenteller

Gleichlauf-
schwankungen
(nach DIN 45607)
Rumpei- Framd
spannungsabstand
(mach DIN 455007

Thorans TD 125 Mk Il AB

THORENS-FRANZ AG.
WETTINGEN/SCHWEIZ g

163/, 33 /5. 46 U/min
ja Bereich + 2%
uber baleuchietes Stroboaskop
16poliger Niederspannungs- Syn
chronmotor. Langsamiaufer mit Be-
schleumigungskupplung fur gleiten-
den Anlauf. Plattentellerantrieb Uber
elastischan Riemen von der Motor-
achse. Drehzahlsteverung des Mo-
tors Uber Zweiphasen-Bruckengene
rator mit Leistungselektronik
Gawicht 3.2 kg
Matenal nicht magnetischer
Zinkspritzguls
Durchmesser 300 mm

+0.06%

48 dB

Rumpel- Gerdusch-
spannungsabstand EB dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Abtastspitze 230 mm
Uberhang: 144 mm justierbar
Kroptungswinkal 21 80

Aluminmium

Anticorodal, B mm @
Tonkopf aus Magnesium
Spezial- Legerung

Matenal des Tonarms

Maximaler tangentiales
Spurfehlwinkel

bel optimalem Emnbau <0.18 /em
Feinregulierung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen-
varteilung emeichbare
Mindestaufiagekraft 0.5 p
Antiskatinganrichiung

durch Fedar

rebungsfier uber B pohgen Ringma
gl

Tonabnehmes nach Wahl
Tonarmkop! signet sich

tum Einbau infarnatianal

genormter Tonabnehmer |8
Chassis- Abmessungen,
Eimbaunefe 465 = 380 mit Koansole, Hoha 160 mm

ungalahrer Ladenprois

Unverir

Besonderheiten. Semiprofessionelles Laufwerk. Hochintegriens
Steuerelektronik. Schneller Anlauf, max. 1,5 & Ungekropftar Ton
arm mit kardanischer Lagerung, Extrem niedrige Lagerreibungs-
werle (<25 mp). Tonkop! aus Magnesium-Legierung, Durch
spezialle Balance- und Resonanzverhaltnisse auBerst sicher gegen
Erschutterungen. Furden Einsatz i Diskotheken sind Federelamen
teé mit varnngerter Elastizitat lisferbar Konsole in Nubibaum oder
waillerm Schleiflack
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Typ

Hersteller

Plattendrehzahil
Prehzahlfeinre
Antnebsart

=il
qulerung

SR 300
TOSHIBA, JAPAN g
33 45 U/ min

4-poliger Hystarese-Synchron - Maotos

Plattenteller Geawicht
Matanal  Alumimium- Druckgul®
Lurchmigs 00 mm

Glechlaut

sthvwankurgen +0.1%

{nach DIN 45507)

Rumpel- Fremd

tand 45 dB
4

Spanmunasal
(nach DIN 4
Rumpel- Gerausch
SPEnNUNgaa!

{nach DIN 45

Lange des Tonarms

van Lagerachse

bis Ablastspitzs

Lberhang 15 mm
Kroplungswinks

Matenal des Tonarm

Maximaler tangantialer

VR RERTWE T

sichimaeatall

bei optimalem Einbau

Feinragiliering

der A H.1._.--I- aft durch Gewichi

Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massen

vartellung erraichbare

Mindestautiagekratt 0% p

Armtskatingemachiung Flés il

Tonabnehmar Magnatsystem

Tonarmkopf aignet soh

FLIIT Il'lll 3]

ganormter Tonabnehmer &

Chasgis- Abmessungen

Einbautiete §50 3150 180 mm
198 oM

Besonderheiten



Tvp

Harstoller
Plattendiehzahlen
Direhzahllemregubiorung

Antriebsart

Plattenteller

SR 870
TOSHIBA, JAPAN

i3 45 U /min

16-poliger Hysterese Synchronmotor

Gawicht

Materal - Alammuam: Diuckgul

Durchmasser 310 mm

Gleichlauf
schwankungen
(mach DIN 45507)

Rumpel - Framd

spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Rumpel- Gerausch-
spannungsabstand
(nach DIN 45500}

Lamge des Tonarms
von Lagerachse
his Abtastspitre

Uberhang
kropfungswinkel
Material des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehbwinkal

bai optimalem Einbau
Femreguligrung

dar Aullagekraft
Autgrund der Tonarm
lagerung und Massen
varteillung erreichbare
Mindestauflagaksaft
Antiskatingemnchtung
Tonabnehmer
Tonarmkopf aignel sich
zum Emnbau international
gencemiar Tonabnehmer
Chassis- Abmessungen
Einbautiata .
Unverbindlicher,
ungafahrer Ladenprens

Besonderheiten: Elekirat

60

0, T%

45 dB

15 mm Justierbar

Leichtmetall

dureh Gewieht

D3 p
|a
Elektrer- Kondensator- System

470 =220 <360 mm

665 oM

Kondensator - System

Typ f
Hersteller
Plattendrehzahlen
Drehzahlteinregulierung
Antriabsarn

Platienteller

SR 80

TOSHIBA, JAPAN

33/, 45 Umin
nein
16poliger Hysteresamator

Gawicht
Matasial
Durchmesser: 310 mm

Aluminiumdruckgul

Gleichlaut
schwankungen
{nach DIN 45507)

Rumpal-Fremd

spannungsabstand
[nach DIN 45500
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
[nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze:
Ubarhang:
Kropfungswinkea|
Material des Tonarms
Maximaler tangantialer
Spurfahlwinkel

bet optimalem Enbau
Feinragulierung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen
vereilung erreichbare
Mindestauflagekratt

Antiskatingeinrichtung
Tonabnehmer

Tonarmkopf signet sich
zum Enbau internationat
genarmter Tonabnehmer
Chassis- Abmessungen
Einbautiefe (in mm}
Unvarbwndlicher
ungetahrer Ladenpreis

+ 0. 1%

50 dB

240 mm

10 mm justierbar

Letchtmatall

1.5

durch Gewicht

05p

|a
Kondensator-Elekirat
|d

500 = 200 =400

1139, om

Besonderheiten: Neuaniges Tonabnehmersystem,
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—r

Tvp
Hersteller

Plattendrehzahlen
Drahzahlfeinrequlisrung

Antnebsant

SR 510
TOSHIBA, JAPAN

33 45 Uymin

ja 2
Chirektantneh, glekiramsck
Wachsalspannungs-Servo- Motor

Gerage

Gleichlauf
schwankungen
inach DIN 45507 )
Rumpel-Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Rumpel-Gerdusch
spannungsabstand
(nach DIN 45500}
Lange des Tonarms
von Lagerachss

bis Abtastspitze

Uberhang
Kropfungswinkel
Maiernial des Tonarms
Maximale
Spurfehly

bai optimalem Einbau

1 tanganialen

KE

Fennregulicrung
der Auflagekraft
Aularund der Tanarm
ngarung und Me
wierteil

Mindes

san
ETrEl
flagekrat

yodare

Antiskatmgemnchtung
Tonabnehmer

Tonarmkop! #ignet sicl
rum Embau

arnaliangl

genarmier Tonabnehmer

- Sbhmessungean
Einbautefe

Unwverbindhches

ngefahrer Ladenprais

0.03%

237 mm

15 mm justiprbar

Lerchtmeiall

durch Gowicht

580 =414 <190 mm

1498 DM

Plattenteller Gewicht 1.2 kg
Material  Alumimum- Diuckgui
Durchmiesss W00 mm Besonderheiten: Elekiret Kondensator o maaiiak
f Gleichlaut
I schwankungen 0.08%
/ wach DIN 465607)
¥ 3 i Rumpel- Fremd

Typ

Hersteller

Plattendrehzahlen
Drehzahifeinreguligrung

Antriebsart:

Plattantaller

KP-2022 A

TRIQ-KENWOOD, JAPAN

33 45 U rmin
nain
Hiemen mit Swischenw el

aynchranmotor

d-pal

Gewicht
Maranal Alu-Druckgulfs ausgewus
(€=

Durchmessar: 300 mm

spannungsabsiand
(nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spann sabstand
nach DIN 45600

Lange des Tanarms
von Lagerachss

s Abtastspitze
Liberhang
KEropfungswinkel
Matenal des Tonarms
Maximaler angentaler
Spurfehlwinkal

b&t optimalem Embau
Feinragulmrung

der Auflagakralt
Aufgrund der Ton rm
lagerung und Massan
verteillung emsichbarnae
Mindestauflagekraft
;‘!unr.».l._-[||1._l.--|-|- chiung
Tonabnebmer
Tonarmkopt signet sich
zum Einbau international
genormtar Tonabnehmer

Chassis-Abmessungen
Einbautiate
Unverbindlichar
ingefahrer Ladenpreis

Besonderheiten: Manualles und automatisches Aulsetzen mi
selbsttatiger Abschaltung am Plat

o]
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48 dR

justierban

Leschtmatal

nein werkseihig eingestallt

Magneatsystan

B 446 H 170 T 346 mm

enends

onkabel CD -4 gaeig




Typ KP-3022

Hersteller

Plattendrehzahlan 33"/ 45
Drehzahiteinregulierung Hein

Antriebsart

TRID-KENWOOD, JAPAN

L mmin

Riemenabtrieb mit Zwischenwalle, 4

poliger Synchronmaotor

Plattanteller Geawicht

Material

Alu-Druckgult

Durchmesser ! 300 mm

Gleichlaul

schwankungen 0.08%
{nach DIN 455807)
Rumpel-Framd
spannungsabstand 48 dB

{nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis ﬁlﬂ.;i:—-‘.*_-;p tre
Uberhang
Kroptungswinkel

justierbar

Matenal des Tonarms Leschtmetall
Maximaler tangentaler
Spurfahlwinkel

ber optimalem Einbau +1.56
Feinregulisrung
der Auflagekraft durch Gewicht
Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massen

vertellung ereichbare

Mindastauflagekraft 05 p
Antiskatingeinnchiung |a
Tanabnehmer Magnetsystem mit Diamantnadel
Tonarmkopl egnet sich

rum Einbau mternational

genormter Tonabhnehmaear i

Chassis-Abmessungen
Einbautiete B 448 H173. T 374 mm
Unverbindlichar

ungefahrer Ladenprais

Besonderheiten: Manuelles und automansches Aufsetzen und

Ruckstellen des Tonarmes mit selbstatiger Abschallung, 24 -poliger
Synchronmaotor zum Antrieb der Tonarmsteuerung
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Typ KP-5022

Herstellsr TRIO-KENWOOD, JAPAN g
Plattendrehzahlen 33'/4 456 U/min
Drehzahlfeinregulierung |a Bereich: + 3%

Antriab

stauarung

Plattentaller Gewicht
Matenal

let

sart Dwektantrieb
loser Gleichstrommaotor  mit

kollektor
Seryo-

8- poliger

Alu-Druckgul® ausgewuch

Durchmesser: 300 mm

Glaichlaut
schwankungen 0,05%
{nach DIN 45507)

Rumpel - Framd
spannungsabstand
(mach DIN 45500)
Rumpel- Gerdusch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze

58 dB

Uberhang |ustierbar
Eroplungswinkal
Matarial des Tonarms Leichtmatall
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

be optimalam Einbau +

=
tn

Feinreguligrung
der Auflagakraft durch Gewicht
Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massen

verteillung erreichbare

Mindestautiagekraft 05 p

Antiskatingeinnichiung ]

Tonabnehmer Magnetsystem mit Diamantnadel

Tanarmkop! eignat sich

zum Embau intermational
genormter Tonabnahmer |a
Chassis-Abmessungen,

Einbautiefe B 482 H170, T 347 mm

Unverbindlicher
ungefahrer Ladenpreis:

Besonderheiten: Manuelles und automatisches Aufsetzen und
Ruckstellen des Tonarmes mit selbsttatiger Abschaliung am Plat
tenande, 24-poliger Synchvanmotor zur Tonarmsteverung. Justier
bare Federtopf-StoBdamplier
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e Antrietsart 4-Pol-Synchron-Maotor

= \ Platientollar Gewichi:
’f_,-f"/— Material: Aluminium-Spritzgult

=r Durchmesser 310 mm
Glewchlaut
schwankungen <+01%
/ - {nach DIN 45507)
i Rumpal-Framd-
I spannungsabstand -46 dB

{nach DIN 45500)
Rumpsal-Garausch.
spannungsabstand —
{nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Abtastspitze

= Uberkang 15 mm justierbar
Eropfunaswinkal
Matersal des Tonarms: Aluminiumrahr
Maximaler tangentialar
Spurfehlwinkel

ber aoptimalem Einbiau

Femnregulierung

der Auflagekraft durch Gewicht
Adfgrund der Tanarm-

lagerung und Massan-

vartellung erreichbare
Mindastauflagakraft e
Antiskatingainnchiung |8
Tonabnehmet Magnetisch
Tonarmeop! eignet sich

rum Einhau mternational

genormiar Tonabnehmer ja
Chassis-Abmessungen
Tve Vs Einbautiofe 460 x 181 « 378 mm

Unvarbindlicher

Hersteller VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD anuafbhrer. Ladenpress
JYC NIVICO '

Plattendrehzahien 33"/ 5 45 U/min

Drehzahlainregulisrung ja Besonderheiten:

Drehzahitainregulierung |a
Antrighsart 4- Pol-Wechselsirom-Sarvo- Moo
Plattenteller Gawicht

Material . Alumimum- Spritegul
Duichmesser 310 mm

Gleichiaut-

schwankungen: < +0.0B%

{nach DIN 45507)

Rumpel-Fremd-

spannungsabstand -655 B

{nach DIN 45500)

Rumpel- Gerausah-

spannungsabstand

inach DIN 45500)

Lange des Tonarms

van Lagerachse

bis Abtastspize

Uherhang 15 mm justierbar
Kroptungswinkel —
Material des Tonarms; Aluminiumrahr

Masimalar tangentiale

Spurfehlwinkel

ba) optimalem Einbau

Femnregulierung

der Autlagekraft: durch Gewicht
Aufgrund der Tanarm-

lagerung und Massen-

varteilung erreichbare
Mindastauflagekraft
Antiskatingainnchiung I
Tonabnehmer: Magnensch
Tonarmkopf eignet sich

um Einbau international

genormter Tonabnehmer: ja
Chassis-Abmessungen

Typ JL-A3 Einbautiefe 460 =185 « 380 mm
Unverbindlicher
Hersteller VICTOR COMPANY OF JAPAN. LDT ungelahrer Ladenprais
JVC NIVICO
Plattendrehzahlen 33" 15, 45 UWimin Besonderheiten:
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Tvp

Haorsialler

Plattencrahzahlen
Deahzahifomragulierung
Antrabsart

JL-Bag

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD
JYC ' NIVICO

13! 45 L mir

&

Glechstrom- Servomalar Direktan

Plattenteller

Glaichlauf
schwankungen
(nach DiN 45507}
Rumpel-Fremd
spannungsabstand
fnach DIN 45500}
Bumpel-Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tanarms
von Lagerachse
his Abtastspitze

Uberhang:
Kioptungswinkal
Materal des Tonarms
Maximaler tangentialar
Spurtehlwinkel

bey optimalem Einbau
Feinregulerung

der Auflagekraft
Autgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vartellung eneichbare
Mindaestaullagakraft
Antiskatingainnohtung:
T anabrehmer
Tondarmkop! aignet sich
zum EBinbau international
genormier Tonabnehmear
Chassis: Abmessungan
Einbautipfa

Unverbindlhicher

Gewicht
Material . Aluminium-Spritzgult
Durchmesser: 310 mm

£ 0.05%

B0 diB

15 mm |ustierbar

Alurminmmrahn

durch Gewichi

12

nach Wahl

490 <190 « 410 mm

trieb ungetahrer Ladenpreis
Typ 343 Kropfungswinks 2520
; Material des Tonarms Leichtmetall
Herstatier WELA
Maximaler tangentiales
Plattandrehzahlen 33 45 U/min Sputfehlwinkel

Drehzahlfemnregulicrung

Antrigbsart

Plattéantaller

Glaichlauf
schwankungen
(nach DN 45507)
Rumpel -Framd
spannungsabstand
[nach DIN 45500)
Rumpél-Garausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
van Lagerachse
bis Abtastspitze

Uherhang

A Bareich! + 4%

Elektranisch gerégelter Zentral-An
traah

Gewicht: 4.4 kg
Materal - Drockgull, micht magnetisch
Durchmesger- 305 mm

= 0.03%

50 dB

<70 dB

222 mm

18.9 mm justigrhan

bel optimalem Einbau
Fainregulierung

der Auflagekrafl
Aufgrund der Tongrm
lagerung und Massen
vertailung errgjchbars
Mindestauflagekralt
Antiskatingainrightung
Tonabnehmer
Tonarmkopf eignet sich
zum Finbau intermationa
genormter Tanabnehmer
Chassis- Abmessungaen
Einbautiete
Unwverbindlicher
unagetahrer Ladenprais

018 fem

durch Fade

025 p

ja

Orofon M20E
i

425 = 170 = 350 mm

Besonderheiten: Optimale Laufruhe durch elektronisch gesteuar-
ten Zentral Antrieb: Leuchtfeldstroboskop, getrennt sinstollbare
Gaschwindigkeiten, Automatischer Spisler. Gehduse: Anthiazit
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Tvp

Hearstella

Botriebsarten

Stapelhohe, Stapelschema
Plattendrehzahlen
Drehzahlfeinregulierung
Antriebsant

Plattantaller

Gleichlaut
schwankungen
(nach DIN 45507)

PE 3044

DUAL GEBRUDER STEIDINGER g
ST. GEORGEN/SCHWARZWALD

Wechs|ar
schar Spi

Einfachspigler, automati

aler, Dauerspialer

Bis 6 Schallplattien aul selbsistabiligie
render Wechslerachse

337 oppelt mit Ein
stellung des Schallp en-Durchmes
sers (Tonarmaufsatzpunkt)

ja Beraich + 6%

45 U/mn,

-i|I|||.’.:II-|' J"l.‘_s','rll_||ll"-"-|'|l:‘.-_J' mit vertikal
verstellbarem Reibrad

Gewicht: 1,45 kg

Material . Zinkdruckgul

Durchmesser: 270 mm

+0,15%

Rumpel-Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel-Gerausch
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze
Ubarhang
Kropfungswinkel
Matenal des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

bai optimalem Einbau

Feinregulierung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tonarm
lagarung und Massen
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft
Antiskatingeinnchiung
Tonabnehmer

Tonarmkopt signet sich
LM thau international
genormier

Tonabnehmer

Chassis-Abmessungean

Lnvarbindlicher
ungefahrer Ladenpres

Besonderheiten: Nur fur dig Einbauir

=37 dB

~ 56 dB

203.4 mm
17.9 mm
266
-'Ju-l_u HI,_".F-'

watwerbhar

018
mm Plattenradius)

durch Feder

1p
jia
Dual DMS 200

274
ingen des Tischgerates
« T 306 = H 130

Jusina

am [(im Beraich 55 mm bis

146

mcht im Handal

erhaltlich. Antiskating- Einstellung mit Einstellung der Aullagekraft
gekoppelt. Viskositatsbedampfter Tonarmlift, der Automatik uber
geordnet. Auch als PE 3042 mit federbalanciertem Tonarm lieferbar
Ausfubrung PE 3044 K mit Konsole und Abdeckhaube
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Typ
Herstaller

Betriebsarten
Stapelhohe, Stapelschema

Plattendrehzahlan

Drehrahlfeinregulisrung
Antriebsart

Plattenteller

Gleichlaut
schwankungen
(nach DIN 45507)
Rumpel-Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45500)

PE 3048
DUAL GEBRUDER STEIDINGER s

Wechsler, Einfachspieler
scher Spieler, Daverspieler
Bis 6 Schallplatten auf selbststabilisie
render Wechslerachse

337/5. 48, U/min, gekoppelt mit Ein
stellung des Schaliplatten- Durchmes
sers (Tonarm-Aufsetzpunkt)

ja Bereich )
4pol Synchronmotar, mit vartikal ver
stellbaram Reibrad

automal

Gewicht: 1.8 kg
Matenal . Zinkdruckguld
Durchmesser 270 mm

< 0,09%

-39 dB

Rumpel- Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500}
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze
Ubharhang
Kropfungswinkal
Matenal des Tonarms
Maximalar tangentialer
Spurfehlwinkel

bl optimalam Einbau

Feinregulierung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
verteilung arreichbare
Mindestaullagekratt
Antisk atingeinrichiung
Tonabnehmer
Tonarmkop! aignat sich
zum Einbau international
genormber
Tonabnehmer

Chassis- Abmessungen
Unverbindlicher
ungefahrer Ladanpres

E || ‘H
2034 mm
17.9 mm justierbar

0.18

mm Plattenradius)

durch Feder

|a

Shure M 91 M.G

‘em lin Bemaich 55 mm his 148

Besonderheiten: Nur fir die Einbau-Industrie, micht im Handel

erhaltlich
dem Plaitenteller liegt
kapazitatsarme
merkabel und
sonderzubehor lieferbar

Tonarm- Aufsetzaparre
[

Tanarmlsitungan
CD 4-Tonabnehmersystem

weann keing

Kapazital sarmes

{ Dual

Schallplatte auf
Vorbereitet fur CD 4-Wiedergabe durch

Tonabneh
TK 401}
Dreiskalige Antiskating-Einrichtung mit

als

Einstellknop! auf der Platine. Mit separaten Skalen fur konische
und elliptische Abtaststifte, sowie fur CD 4-Abtastung. Viskositats

bedampfter Tonarmlift, der
Selektor am Tonabnehmertrager, zus
Spurwinkels bai Wechslerbetr

Tonarmlange
und Abdeckhaube

n

Automatik ubergeordnet

Spurwinkel
Einhaltung des vertikalen
ab ohne Verkurzung der wirksamen
Ausfuhrung PE 3048 C komplett mit Konsole




Herstelier

Betriebsarten
Stapelhohe, Stapelschema

Plattendrehzahlen

Drehzahlfeinteguliening
Antrietsart

Plattentellar

Gleichlauf
schwankungen
(nach DIN 45507}
Rumpel- Fremad
spannungsabstand
{nach DIN 45600)

PE 3046
DUAL GEBRUDER STEIDINGER 1S3

Wachsler, Einfachspielar,
scher E|‘||r~|'['| |:IL||_|--r5,|j||-I|!|
6 Schallplatten aul salbst
stabilisierander Wechslerachse

33’ 45 U/min, gekoppelt mit Ein
stellung des Schallplattendurchmes
sors (Tonarm- Aulsetzpunkt)

ia Beraich + 3%

dpaliger Asynchronmotor mit vertikal
verstellbarem Reibrad

Gewicht: 1.8 kg

Material ! Zinkdruckgul®
Durchmesser: 270 mm

aAuToman

0.12%

-38 dB

Rumpel- Gerausch-
spannungsabstand
{nach DIN 45500}
Lange des Tonarms
von Laperachse

bis Abtastspitza
Ubsarhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

bai optimalam Einbau

Femregulisrung

der Auflagekraft
Aufgrend der Tonarm-
lagerung und Massen-
vertellung eneichbare
Mindestauflagekraft
Antiskatngemnnchiung
Tonabnehmer

Tonarmkapf eignet sich
zum Einbau international
OENOrmter

Tonabnehmer
Chassis-Abmessungen

Linvirbind i b
ungefahrer Ladenpreis

203.4 mm
17.9 mm
256
Alu-Rohrtonarm

justierbar

0,18 fcm {in Bereich 55 mm bis 146
mm Plattenradius)

durch Feder

05 p
ja
Shure M 75 Typ D

E]
329 = 214 =85

Besonderheiten: Nur fur die Einbau-Industrie, nicht im Handel
erhaltlich. Tonarm-Aulsetzspere, wenn keine Schallplatte auf dem
Plattentaller liegt Vorberaitet fur CD 4. Wiedergabe durch kapazi

tatsarme Tonarmleitungen

Kapazitatsarmes Tonabnehmerkabel

und CO 4-Tonabnehmersystem {(Dual TK 407) als Sonderzubeahor
lieferbar, Dreiskalige Antiskatng-Einrichtung mit Einstellknopf auf
der Platineg. Mt separaten Skalen tur konische u. elliptische Abtast
stifte sowie fur CD 4-Abtastung. Viskositatsbedampftar Tonarmlify,
der Automatik ubergeordnet
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Ty P
Harstaller

Hetriebsarten

Stapalhohe, Stapelschema

Plantendrehzahlen

Drehzahlfemregulierung
Antrigbsart

Plattenteller

Gleichlauf
schwankunagan
(nach DIN 46507}
Rumpel-Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45600

Dual 1225

DUAL GEBRUDER STEIDINGER
Manuealler Plattenspialer, automat
scher  Plattenspieler,  automatische:
Plattenwechsler, Dauerspieler

6 Schallplatten auf selbstabilisisrender
Wechsslachse

33! 45 Ufmin, gekoppelt mit
Schallplatten- Durchmessear- Einstel
ung (Tonarm-Aufsetzpunkt)

achbar Beraich 6% ="/; Ton
Dual Einphasen-Asynchronmotor, 4
polig, mit vertikal verstellbaram
Reibrad

Gawicht: ca, 1.5 kg

Matanal: Stahl, Sandwich-Type
Durchmessar 270 mm

0.15%

=37 dB

Rumpeal- Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Ablasispitze
Uberhang
Kroptungswinkal
Material des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

b pphmalam Einbau

Fannregulierung

der Auflagekraft
Aufgrund der Tanarm-
lagerung und Massen
vertellung ereichbare
Mindestauflagekralt
Antskatingeinnchiung
Tonabnehmaer

Tonarmkop! aignet sich
rum Enbau international
genormio

Tonabnehmer

Chassis- Abmessungen

Unyearbindlicher
ungefahrer Ladenpreis

-56 dB
2034 mm |
17.9 mm justierbar
25.6

Alu-Raohr

018 /em (in Beresch 55 mm lus 146
mm Plattenradius)

durch Feder

1.0p

ja
Magnettonabnehmersystem
Dual DMS 200

|a |
329 « 274 « 58 '
mit maximalem Gewichtsuberhang ‘
329 =294

ca, 290 — DM

Besonderheiten; Viscositatsbedamptter Tonarmlift, der Automa-

Antiskating-Einrichtung mit separatem Drehknopt auf der Plating

tik ubgrgeardnet. Absenkgeschwindigkeit ca. 0.5 cm/s, Dreiskalige J

getrannte Skalen fur kenische und elliptische Ablaststifte sowie

tur CD 4-Abtastung, Vorbereitat fur CD 4-Wiedergabe durch kapa-

zitatsarme Tonarmleltungen, Kapazitatsarmes Tonabnehmerkabel
und CD 4 Tonabnehmersystem (Dual TE 401) als Sonderzubehor

ligferbar. Gewichtshalancierter Tonarm in Vierpunkl- Spitzenlage- |

rung. Komplett mit Konsole und Abdeckhaube als Dual €S 18

lieferbar, ungefahrer Ladenpreis ca. 330 — DM 'l
|
i
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Typ

Harsieller

Beatrighsarien

Stapelhohe, Stapelschema

Plattendrehzahlen

Drehzahlfainregulierung
Antriebsart

Plattentalier

Gleichlauf
schwankungen
(nach DIN 45607)
Rumpel- Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45500

Dual 1226 ]

DUAL GEERUDER STEIDINGER

Manuelle:  Plattenspielar.  automat
scher Plantenspieler, Plattenweahslar,
Dauerspiele

6 Schallplatten aul
sigrender Wechselaghse
33'/5, 45 U/min, gekoppelt mit
Schallplatten - Durchmesseas - Einstel
lung (Tonarm-Aufsatepunkl )
aichbar Barsich 5% Toan
Dual 4 Pol-Asynchron- Motor,  mit
vartikal verstellbaream Raibrad
Gewicht ca 1,8 kg

Matenal: Jinkdruckguih
Durchmesser 270 mm

selbstsiabil

o
-
BJ

38 dB

Rumpel Gerausch
spannungsabstand 57 dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Ablastspitze 2034 mm

Wherhana 17,9 mm justigrbar
Kropfungswinkel 2586

Material des Tonarms Alu- Haohr

Maximaler tangentialer

Spurtehlwinkel

bel optimalem Einbau 018 /em (im Bereiwch 55 mm

his 146 mm Plattenradius)

Fainregulierung
der Auflagekraft durch Feder
Aufgrund der Tonarm

lagesung und Massen

vertallung erraichhara
Mindestauflagekratt 8.5 p
Antiskatingeinnehiung |

Tonabnahmear Shure M 75, Type D

Tonarmkopd engnet sich
rum Einbau mmternational
cemormiler

Tonabnahmer i

Chassis- Abmaessungen 329« 274 = B0
mit maximalem Gewichtsuberhang
329 = 300

Gewicht 4.3 kg ohne Yerpackung

Wrverbindlicher
ungefahrer Ladenprens CS 24 ca 430 DM

Besonderheiten: Nur als Dual CS 24 mut Konsole und Ab
deckhaube lieferbar Viskostatshedampfter Tonarmlift, der Auto
matik ubsigeardnat, Absonkgeschwindigkeit ca. 0.5 cm/s. Dreiska
lige Antiskating - Einnchtang mit separatem Diehknopt auf der Plat
ne, getrennte Skalen fur kanische und elliptische Abtasistifte sowii
fur C0 4- Abtastung. Varbereiet fur €0 4-Wiedsrgabe durch kipa
ritalsarme Tonarmledungen, Kapazitatsarmes Tonabonahmerkabel
und CD 4 - Tonabnehmersystem (Dual TE 4071} als Sonderzubehor
lefarbar, Gewichisbalancierner Tonarm mit Vierpunkt-Spitzenlage
rng
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Typ Dual 1229

Hersteller DUAL GEBRUDER FﬂEIDINUEH!

Betriebsarten manuallar Plantanspialer,
automatischer Plattenspielpe

Dauerspieier, Plattenwechsler

Stapelhohe, Stapelschema: 6 Schallplatten aul salbst
stabilisierendar Wechselachse

Plantendrehzahlen 33 45, 78 U/min

DrehzahHeinregulierung eichbar Baraich 6% Ton

Antrebsarnt Dual Synchron- Continuous- Pole
Motor mat vertikal vorstellbargm Reib
rad

Gewicht. ca 3.1 kg

Marerial . Zink- Druckgul
Durchmesser 305 mm

Plattentealla

Glewchlauf-
schwankungen
{nach DIN 45507
Rumpel - Fremd-

spannungsabstand <42 dB
(nach DIN 45500

| 0,06%



Tvp Dual 1228

DAL GEBRUDER STEIDINGER g

Hear st

Manueller  Plattensmeler, automati-
Dauerspielor

Batrigbsarten
soher  Plattensmeler
Piattenweachaler

Stapelhohe, Stapelschoma. 6 Schaliplatten auf  selbststabilisie-
rendar Wachsalachse

Plattendrehzahlen 23 45 U/min.  gekoppelt  mit
Schallplattan - Durchmesser - Einstel
lung (Tonarm - Aulsatzpunkt)

Beraich %= Tan

dpol-Synchronmotor i Spaltpolaus

fulrung, mit vertikal  verstellbarem

Reibrad

Gewicht oa 1.8 kg

Maternal: Zinkdruckgu®

Burghmesser: 270 mm

OrehzahMemnregulinrung aichbar

Antriebsart

Plattenmnteller

Gleichlauf
schwankumgan + 0.09%
{nach DIN 45507)

Rumpal - Fremd
spannungsabstanc 39 dB
{nach DIN 45500)

Rumpel- Garausch
spannungsabstand -59 dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerachse

tns Abtastspiize 2034 mm
Uberhang 17.9 mm Justierbar
Kroptungswinkel 25,6

Material des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel

ber optimalem Embau

Aly-Rohre

018 /em (im Bereich van 55 mm bis
146 mm Planenradius)
Famregulierung

der Aullagekraft durch Feder

Aufgrund der Tonarm

lagerung und Massen

vartellung ermemchbare
Mindestauflagekraft 0.5 p
Antiskanngeimnrichiung |
Tonabnehmer Shurs M 81 MG D
Tonarmkap! ewgnet sich

zum Einbau imernational

ganarmier

Tanabrehmer It

Chassis- Abmessungen 329 « 274 «BS
mit maximalem

Gowechtsubarhang 329 « 302
Wnverbindlicher
ungefahrer Ladenprais a 4865 DM

Besonderheiten: Viskositatshedampfier Tonarmbin der Automa
tik (ibergeardnet, Absenkgeschwindigkeit ca, 0.6 cm/s. Dreiskalige
Antiskating - Enstellung mit separatem Drehknopl aul der Platine,
getrennte Skalen fur konische und elliptische Abtaststifte sowie
fur CO 4- Abtgstung. Vorberaitet fur CD 4 -Wiedergabe durch kapa
zitatsarme Tonarmlaitungen  Kapazitatsarmes Tonabnehmerkabel
und CO-4 Tonabnehmersystem {Dual TK 401) als Sonderzubehir
ligfarbar, Gewichtshalancigrter Tanarm mat ainstellbarer Viarpunkt
Spitzenlagerung in kardanischer Authangung, Spurwinkelselecton
2ur Einhaltung des vertikalen Spurwinkels ohne Verkurzung der
wirksamean Tonarmiange beéi Wechslerbetrieb. Eingebautes Leucht
stroboskop 2ur standigen Drehzahlkontrolle. Stroboskop-Schacht
aul dor Platine. Komplett mit Konsole und Abdeckhaube als Dual
CS 34 lLieferbar, ungefahrer Ladenpres ca. 670 DM

75 HiFi T 74,41

Rumpel Garausch
spannungsabstand -63 dB
(nach DIN 45500

Lange des Tonarms

von Lagerachse

bis Abtastspitze 222 mm
Ubethang 18,89 mm justiarbar
Kropfungswinket 256

Alu-Rohr

Matenal des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel
bel optimalem Einbau 018 fiom {im Berpich 55 mim bis 148

mm Plattenradius)

Feinreguligrung

der Autlagekratt durch Feder

Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen-
vertmlung ergichbare

Mindestauflagekraf 0.25 p
Antiskatingeinnichtung 1a
Tonabinehmer Shure DM 103 M-E

Tonarmkop! signel sich
zum Einbau intermational

gEnormter
Tonabnehmer ]
Chassis-Abmessungen
Finbautiela

mit maximalem

Gewichtsuberhang
376 =« 248 mm

Unvertindhichar
ungefahrer Ladenpreis

ca 635, oM

Besonderheitan' Mode Selector fur die Einhaltung des vartikalen
Spurwinkels ahne Verkurzung der wirksamen Tonarmlange bei
Wechselbetrieh Viskositatsbedampfter Toparmlift, der Automatik
ubergeordnet, Absenkgeschwindigkeit ca. 0.5 cm/s. Dampfung
auch beim Abheben wirksam Dreiskalige Antiskating - Einrichtung
mit separatem Drehknopt auf der Platine, getrennte Skalen fur
komsche und elliptische Abtaststifte sowie fur CD 4. Abtastung.
Vorbereitet fur CD 4-Wisdergabe durch kapazitatsarme Tonarmlei
tungen Kapazitatsarmes Tonabnehmerkabel und CO 4-Tonabneh-
mersystam {Dual TK 401) als Sonderzubehor hieferbar. Gewichis-
halancierter Tonarm mit einstellbarer Vierpunkt-Spitzenlagerung
in kardamscher Authangung Eingebautes Leuchistroboskop zur
standigen Drehzahlkontrolle, Stroboskop-Schacht mit verander-
lichem Einblickwinkel auf der Platine Komplett mit hohenversteil-
barer Konsole und Abdeckhaube als Dual CS 40 lieferbar, ungefah-
rer Ladenpreis ca, 770,— DM
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Rumpel-Gearausch-
spannungsabstand =58 dB
(nach DN 45)

Lange des Tonarms

vaon Lagerachse

bis Abtastspitze 200 mm

Uberhang 17 mm justierbar
Krapfungswinkel 25

Material des Tonarms Metalltonarm mit quadratischem

Querschnitt
Maximaler tangentialer

Spurfehlwinkeal
bel optimalem Einbau 1.3" bei B0 mm Rillenradius
Feinregulierung
der Auflagekraft durch Feder
Aufgrund der Tonarm-
Typ Miracord 660 lagerung und Massen-
vartaiung arreichbare
Harstallar: ELECTROACUSTIC GMBEH g Mindestauflagekrafi 075 p
Antiskatingeinrnichtung ]
Betriebsarten Wechsler, Einfachspielar, automati Toinabtbenar wiblveis:  ELAL .
scher Spieler. Dausrspielar ELAC £
Stapelhohe, ELAC i
Stapelschema 10 Schallplatten Tonarmkopf eignet sich
Plantendrehzahlen : 16°/4, 33'/,, 45, 78 U/min zum Einbau inter-
Drehzahifeinregulierung nain national genormter
Tonabnehmer ja
Antrisbsart 4. Pol-Synchroanmotor L
Plattentell i Chassis- Abmessungsn
attenteller Gewicht 2.3 kg Einbautiafe [in mm) 340 « 270 = BO
Matarial Zink-Druckguld . ot
Durchmesser 252 mm ""'"'l'l' bl "I'
ungeaimnrer Ladempir
Gleichlauf-
schwankungen + 0,06%
(nach DIN 46507) Besonderheiten freitragende Stapelachse, singebauter Tonarm
Rumpel - Fremd - lift. Tracking:Kontrolie, Antiskating-Einrichiung, Drucktasten
spannungsabstand =42 dB steusrung Als anschlulifertige Phono: Komponente (1 Schatulle)
tnach DIN 45) unter d Bezei hnung ELAC PC BBO
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Rumpel - Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)

- 42 dB

Rumpel-Gerausch
spannungsabstand 68 dB
(nach DIN 45500)

Lange des Tonarms

von Lagerach

bis Abtastspitze 200 mm
Uberhang 17 mm justierbar
Kroplungswinkel 4
Material des Tonarms Metalltonarm mit rundem Querschnir
Maximaler tangentaler
Spurlahlwinkal
| optimalam Einbau 13 bal BO mm Rillenradius
Fainragulirung
der Aullagekraft dutch Gewicht
Aufgrund der Tonarm
lagerung L 3
v el Lng
Typ MIRACORD 625 Mindestaullagek s |
= Antskat ngemnc hiung ]
Herstaller ELECTROACUSTIC GMBH, KIEL s = e et ;
onabnehmet ELAC 575 16517
Beiriehsarien Wachslor Einfachspieler 1t mati Tanarmkopf eignet sich
stcher Spieler, Dausrspieler zum Einbau mternational
Stapelhohe, Stapelschema: 10 Schallplatten genarme
g Tonabrehmer i
Plattendrehzahlen 167/, 33/, 45, 78 U/min -
Chassis- Abmessungen
Drehzahlteinregulierung nein Einbautiefe 340 « 270 mm
Antriebsart Asvnchron-Motor, Reibrad Unverbindliches
Plattentellar Gawich 1.3 kg ungefahrer Ladenprs

Mate

Durchmessar 2682 mn

Tiefziehblech

Besonderheiten: Fraitragends Stapelachse. singebautar Tonarmm

Gleichlaut lift, Tracking-Kontrolle, Antiskating-Emmrichtung: Drucktasten
schwankungen +0.06% steugrung; als anschlufifertige Phono- Komponente (eingabaul in
{nach DIN 45507) Schatulle) gilt die Bezeschnung ELAC PC 625,
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Typ
Harstellar
Betriebsarnen

Stapelhoha
Stapelschema
Plattendrahzahlan
Drehzahlfeinregulierung
Antriabsart

Plattentaller

Gleichlaut
schwankungen
(nach DIM 455807)

Miracord 7560 11
ELECTROACUSTIC GMEH
Wachsler, Einfachspisler
scher Spieler, Dauerspieler

10 Schallplatten

dutomat

164/, 33" ,/.. 45, 78 U/min
nein

Asynchron-Maotor

Gewicht 2.3 kg

Material Zink- Druckgu®

Durchmesser 302 mm

0, 06%

Rumpe!- Fremd
spannungsabstand
(nach DIN 45)
Rumpel-Gerausch-
spannungsabstand
nach DIN 45)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze
Uberhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms:

Maximaler tangentialer
Spurfahlwinkal

bei optimalem Einbau
Feinregulierung

der Auflagekraft:
Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen-
venelung erreichbare
Mindestaufiagekraft
Antiskatngeinrichtung
Tonabnehmer

Tonarmkopf eignet sich
tum Einbau inter
national genarmter
Tonabnehmer

Chassis- Abmessungen
Embautiefe (in mm)
Unwerbinglichor

ungafahrer Ladenpras

Besonderheiten

rung, Antiskaling
Phano-Kampe

BC 750 N
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Trac king Kontrolle
Anschiul Tur Entzaoe:-Vorverstarker PY-10
TH 1!

ente {inSchatulle) unter d

=60 dB

204 mm
17 mm
25

Metalltonarm mit quadratischem
Cuarschnift

justierbar

1.5 bei BO mm Rillenradius

durch Feder

056 p

[a

wahlwese mit ELAC §TS 268 17
ELAC S5TS 35617

18

368 =317 =96

Toanarmlift, Federkontak!
Drucktasten- Stewe
als anschlulifertige
zaichnung ELAC

4. Fradaufachse

['\-||
Hrsi e
Betnebsartan

Stapelhohe, Stapelschema
Flanendrehzahlan
Drahzahainregulierung
Antnigbsart

Plattentellar

Gleichlaul
schwankungen
inach DIN 45607)

MIRACORD 760
ELECTROACUSTIC GMBH
" hslar.  Einfachspieler

ar Spieler, Dauerspieler
lplattan

45 78 U/min

4

Asynchron .- Motor, Reibrad
Gaewicht: 2.3 kg

Material . Zinkdruckgu®
Durchmesser: 302 mm

+ 0,08Y

Auloman

Rumpel- Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel- Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
pe des Tonarms
van Lagerachse

bis Abtastspitze
Uberhang
Kroplungswinkel
Material des Tonarms

Maximaler tangentiales
Spurfahlwinkal
bei optimalem Einbau

F snreguliarn

ng
der Auflagekraft
Aufgrund det Tonarm
lagerung und Massen
vertelung erreichbare
Mindestauflagekraht
Antiskatingeinnchiung
Tanabnehmer

Tonarmkopl signet sich
rum Einbau international
-:]:_-l"llllllig"|

Tanabnehmer

Chassis- Abmessungen
Einbautefe
LUnverbindhicher
ungetahrer Ladenpres

Bosonderheiten: (Ges:

44 dB

60 dB

204 mm

17 mm
i

<ol
Metalltonarm mit
Querschnitt

ustierbar

guadratischem

1.5 be&i B0 mm Rillenradius

durch Foedear

0.6 p

ja

wahlwese ma ELAC STS 265-17 und
ELAC STS5 355-17

ja

JEBx317 mm

hwindigkeitskontrolie durch Stroboskop

in Plattentellerauflage, leicht abnehmbarer Tonarmschiittan (Sy-

stem Madel

hsel), Tracking- Kontrolle, Tonarmlift mit visko-

segebremster Absenkung. Antiskating - Einrichtung, Drehzahifeinre
gulierung, Drucktastensteusrung. Freilaulachse, — Als anschluBfar
tige Phono-Komponante gilt die Bezeichnung ELAC PC 760.
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Rumpel- Fremd
spannungsabstand
nach DIN 45}
Rumpael-Gearausch-
spannungsabstand
(mach DIN 45)
Lange des Tonarms
von Lagerachse
his Abtastspitze:
Uberhang
Kraptungswinkel
Materlal des Tonarms

Maximaler tangentialar
Spurfehlwinkel

bel optimalem Einbau
Feinreguliarung

der Autlagekraft
Aufgrund der Tonarm-
lagerung und M assen-
vareilung aresichbare
Mindastaufiagekraft
Antiskatingainnchtung

Tonabnehmer

45 B

~60 dB

204 mm

17 mm justiarbar

25

Metalltonarm mit quadratischem

Querschnint
1.5 bei BO mm Rillenradius

durch Feder

05 p

pahlwese STS 355/85TS 45F

T\”'._ Miracord 50 H 11 Tonarmkop! eignet sich
Hersteller ELECTROACUSTIC GMBH E zum Einbau inter
Batrishsartan Wechsler, Enfachspieler, asutomati national genormter
scher Spieler, Dauarspialer Tenabnehmer |8
Stapethoha. Chassis- Abmessungen,
Stapelschema 10 Schallplatten Einbautiefa (in mm) 368 « 317 =« 95
Plattendrehzahlen 163/4. 33'/5. 45 Unvarbindlichise

Drahzahlfeinregulierung
Antriebsart

ja
Hystarese-Motor und Reibradantneb

..||||~-f.| hren Ladanprers

Besonderheiten; G

wvindighkeniskontrolle an durchleuchiatem
d des Spiels, [sicht abnehmbarer Ton

fur den Plattenteller

Stioboskop- Kranz wahre

2 2. &

Plantenteller Gewicht = 3 kg a armschlitten zum beguemen Systam- u Nadelwechsal Tracking
Matarial Zink - Druckgu = =3 : 3 e
Biralrasiar 02 i Kontrolle, Tanarmbft mn ] sbremster Absenkung, Fedar

Glaichlauf 2 ; kontaktleiste tur Entzerrer Vorverstarker, Drucktasten- Steuerung

schwankungean : + 006 fravtragende Stapelachse, als anschluffectiges Phono Komponente

(nach DIN 45507) in Sghatulla) unter o Bepeichnung ELAC PC 5O H |
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Rumpel- Fremd
gsabsiand 42 dB
IN 45500

Rumpel-Gerausch
spannungsabstand -63 dB
{nach DIN 45 J)

Lange des Tanarms

vion Lagerachsse

bis Abtastspitze 222 mm

Ubsarhang 18:89 mm justiarbar

Kropfungswinkel 25 20

Material des Tonarms Alumimium

Maximaler tangentialer
Spurfehiwinkeal
bel optimalem Einbau 016 /cm Radius

Fainregulierung

der Aullagekraft durch Fedm

Autgrund der Tanarm
lagerung und Masssn

Tt PSP 785 vertelung erreichbare
Mindestaufiamekraft Q25 p
Herstaller SABA-WERKE. DUAL GMBH g Antiskatnngainnchiung 1a

Tonabnaehme| Shure M 91 MG-D

Batrichsartan Manueller  Plattanspieler

Plattenspieler und -wachsler

Jutomat
Tonarmkopt sgriet sich

. ) rum Einbau imternational
Stapethohe, Stapalschema. & Platten  aul

tabilisierender genormier

Wechselachse Tonabnehmet ja
e e 457 i -
Plattendrehzahlen 33 16, 78 U/min Chassis-Abmessungen
Drehzahlfeinregulierung ja Bersich . + 3° Einbautiefe 491 « 180 mm

Antriebsart Synchionmaotor- Reibiact [mit Abdeckhaiibe )
Unverbindlcher

Plattenteller unaetahrer Ladenpres 678, DM

Gawicht: 3.1 kg
Material | Zink-Dru

Durchmesser: 305 mm

Besonderheiten: Professioneller HiF-Automank-Spieler und
wechsler mit 3 Geschwindigkesten, Kardan, 4-Punkt-Tonarmauf
+0.06% hangung, Lift, Antiskating-Einstellung mit getrennten Skaten fur
konische und elliptische Abtastnadeln, Leuchistroboskop

Glechlaut
schwankungen
{nach DIN 45507}
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Balricbsartet

Stapelhohe, Stapeischema

Plattendrehzablon
Chahrabillennrequlierung
Aninebsart

Plattentallir

Gl b lat
sCnw |||l-..||l_j|-'-
(nach DIN 45507 )

W 240

TELEFUNKEN FERNSEH UND s
RUNDFUNK GMBH

Wise hislar Einta |"|-.|_|r"||-'

schar Spialor

& LPs brw. & S5

plche D

He-Sahallplatten

hmesser, gleiche Dreh

)
13 A5 L/ mn
|1a Bareich- = 3%

ipal Induktionsmotor, Reibrad

Gewicht 1.5 kg
Sandwich

270 mm

Durchmesser

Rumpel- Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
RBumpel-Geral !
spannungsabstand
{nach DIN 45500}
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bes Abtastspiiza

Liberhang
Eroplungswirtkel
Material des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurtahbaankel

bai optimalem Einbau
Fainragulierung

dar Aullagekraft
Aulgrund der Tonarm

ley ung und Massen

verteilung erreichbare
Mindestautlagekraft

.i-‘-\||‘---|;.!':|"-;1|- nnchtunag

Tonpbnehmae

Fonarmkopl signet sich
zum Einbau intermational
genormier

Tonabnehmear

Chassis- Abmessunger

Embautiete

Lnvartundlichar

ungetahrar Ladanprins

Besonderheiten
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WARE Ot

203 4 mm
17.9 mim (ustierbar

256

Alu- Bahr

D18 /fem Radius

dutch Fedear

Magnettonabnehmersysiam Shure M
15:-6-5M

329 « 274 mm

Niefie. 53 mm aby Unterkante Chassis
Haoha 100 mmab Unterkama Chassis
mit Stapelachses

Typ

Hersteller

Betriebsarten

stapelhohe
Stapelschema

Plattendrehzahlen
Drehzahlfeinregulierung
Antriebsart

Plattentellar

Glaichlauf
schwankungen
{nach OIN 45507)
Rumpel-Framd

spannungsabstand
[nach DN 45500)

W 258

TELEFUMNKEN FERNSEH UMD g
RUNDFUNE GMBH

Wechsler, Einfachspieler, auto
matischer Spislar

6 LPs bzw. B Single-Schallplatien,
gleiche Durchmesser. glaeiche Dreh-
zahl

43 45, 78 U/min

|a Beraich + 3%

dpol Synchionmotor, Reibrad
Gawicht 2.1 kg

Matenal Zinkdruckguld

Durchmasser 271 mm

01

=43 dB

Rumpsl- Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
van Lagerachse

bis Abtasispitze:
Uberhang
Kropfungswinket
Matenal des Tonarms
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal

bei optimalem Einbau
Fainregulierung

der Auflagekratt
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen
vereilung erreichbare
Mindestauflagekraft
Antiskatingeinnichtung
Toanabnahrmer
Tonarmkopt eignet sich
zum Einbau inter
national genormiar
Tonabnahmar

Chassis- Abmassungen
Einbautiefe (in mm)

Univerbindlic her

_||,-I_'|II|-_-

Ladenpras

Basonderheiten: Antiskating nach Skala sinstellbar

itsbedampfier Tonarmbil
=59 dB

206 mm

18 mm Justierbar
2586

Leichtmeatall- Druckgu B

=18

durch Feder

05 p
E]
Shure M 101 MG

ja, von 2-9 g

273 « 330

Twefa: 65 mm ab Unterkante Chassis
Hote 100 mm ab Unterkante
Chasgiz mit Stapelachse

Handiift,

mitlaufende Spielerachse; vertikaler Spurwinkel (15 ) einstellbar

Tonarmaufselzsperra
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Typ
Hersteller
Betrniebsartan

Stapelhoha,
Stapelschama

Plattendrehzahlen
Drehzahifeinragulierung
Antriebsar

Planenteller

Glaichlauf-
schwankungen
{mach DIN 45507}

3420

WEGA E

Wechsler, Einfachspieler, auto
matischar Spialer, Dauverspialer

6 Schallplatten auf selbststabilisieren
der Wachsalachse

33'/,, 45, 78 U/min

E] Bareich + 3%

Dual -Synchron-Continuous-
Pole-Motor und selbsttatig entkop-
pelndes Reibrad

Gewicht 3.1 kg

Matearial Zink-Druckgul
Durghmesser 305 mm

< 1+ 0,06%

Rumpel- Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel- Gerausch-
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Abtastspitze;
Uberhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms:

Maximalar tangentialer
Spurfehlwinkel
bei optimalem Einbau

Feinregulierung

der Aullagekraft:
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Massen-
vanailung erreichbara
Mindestauflagekraft :

Antiskatngeinrchiung
Tonabnehmer

Tonarmkopf eignet sich
zum Einbau inter
national genormter

=42 dB

-63 dB

222 mm
18,9 mm
25720

Laichtmetall | Alu)

justierbar

<+ 1 30" von B5 bis 146 mm
Plattenradius

durch Faeder

.25 p

|
Shure DM 101 MG

Tonabnehmer ja

Chassis- Abmessungen

Einbautiate (in mm) 415 <186 - 350 mm

Lrrverbindgdlic hor

getalie elEnprens

Besondarheiten Eingebautes Leuchistroboskaop Schacht auf
der Piatine mit veranderlichem Einblhickwinkel Passend zur Ge

samtanla

anthrarn
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» Wega Studio 3220 (K -Nr, 837) und zu den Steuerge
taten 3120 o 3121 (K -Nr

474} Gehause Maetallic, waill oder

Typ

Histoller
Betriebsarten
Stapelhohe, Stapelschema

Plattendrehzahlen
Dreheahlfeinreguherung

Antniebsart

Plattentellar

Gigchlaut
schwankungen
{nach DIN 45507)

3430

WEG A g

Nechsler

schar Spieler

Einfachspieler, automati

6 Schallplatten auf selbststabilsigron
der Wechsal-Achse

a3 46, 78 LI/ min

| Bereich + 3%

Synchron- Continuous- Pole Motor mit
selbstentkoppelterm Reibrad

Gewichr: 3.1 kg

Matarial:. ZinkdruckguB, nicht magn
Durchmessar 305 mm

+ 0,06 %

Rumpel-Fremd
spannungsabstand
{nach DIN 45500)
Rumpel- Gerausch
spannungsabstand
(nach DIN 45500)
Lange des Tonarms
von Lagerachse

bis Ablastspitze
Uberhang
Kropfungswinkal
Material des Tonarms

Maximalar tangentiales
Sl:l.l"|--h|»1.'|r‘.|~-'|
bei optimalam Exntiaw
Fainregulisrung
der Auflagekraf
Autgrund der Tonarm
lagerung und Massen
verteldlung ereic hbare

Mindastauflagekraft

Antiskatingsinnchtung
Tonabnehmer

Tanarmkopt gignai sich

um Einbaud international
.

genormier

42 dB

-G53 dB

222 mm

189 mm justierbar

Laichrmetall

018 procm Radius

durch Feder

Shure DM 101 M-G

Tanabnehmer =]

Chassis- Abmassungan

Eimbautiefe 425 =170 = 350 mm
Wnverbindlicher

ungatahrer Ladenpreis

Besonderheiten: Eingebautes Leucht Stroboskop passend zur

Recewver-Serie 3130, 3131

86
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TONARME
(K.-Nr. 87 bis 94)

-
e
o

Typ AT-1005 11 Feinraguligrung

dar Aullagekraft durch Gawicht

Autgrund der Tonarm
Harstallar AUDIO-TECHNICA CORP., JAPAN lagerung und Massen

vertallung erreichbare

Mindestauflagekraft 0.5 p

r Antiskatingeinrchiung 1a
Lange des Tonarms ) r
von Lagerachse Tonabnehmaer nach Wahl
his Ahtastspitze 240 mm Tonarmkopf eignet sich
Uberhang: 15 mm justierbar zum Einbau international
s 22 genormter Tonabnehmer ja

Kropfungswinkel s Unverbindliche
Material des Tonarms Leichtmatall uhigetahrer Laderiprels 298 oM
Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel bei Besonderheiten. Hydraulischer Lift kann engebaut werden.
optimalem Einbau 1.6 Staubdicht gekapsehte Lagerung
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Typ AT-1008 Autgrund der Tonarm
lagerung und Massen

Herstellar AUDIO TECHNICA, JAPAN verteilung arreichbare
Mindastautlagekraft 35 p
Lange des Tonarms 1
Antiskatngeinnchiung |a
van Lagdrachsa
240 mm Tonabnehmer nach Wahl

bis Abtastspitza
" Tonarmkop! signet sich

Uberhang 15 mm justierbar
K . kel 91 5 zum Einbau international
f s, i I
opfungswinka 275 genormier Tonabnehmer  ja
Matenial des Tonarms Lewchtmetall Unverbindhioha
Maximaler tangantiater ungefahrer Ladenpres LR 0 M

Spurfehlwinkel be

optimalem Einba g
I = Besonderheiten Fuarnbedienbare hydraulisch gedampfte Auf

Feinregulisrung satzhilfe, nevartige Anuskating-Einstellung, resonanzarmer Ton
der Auflagekratt durch Gewicht kopf, optimala Auflagekraft- Einstellung durch Micro-Balancer

88

Typ FR 34 S Aufgrund der Tanarm

lagerung und Massen
Hersteller AE EIDELITY -RESEARCH vertallung erreichbara

Mindestauflagekraft 03p
Linge des Tonarms Antiskatingeinrichtung nein
von Lagerachse Tanabnehmer FR 1 MK Il
bis Abtastspitze 237 mm

Tonarmkopf eignet sich
Lbarhang 15 mm justiarbar zum Einbau intarmational
Krapfungswinkeal 21 genormiter Tonabnehmer;  |a
Matenal des Tonarms Lewghtmetall Unvertndlicher

naelahbrer | { oo S
Maximaler tangentialer FVEE A TITE | 1

Spurfehlwinkeal bei : .
F i Besonderhaiten: Sohr fechter Tanarm mit extrem gennge be

optimalam Einbau 0.75

R t K weagte Masse. Prazisionskugellager. Uberhang sehr ainfach, Mit
Feinregulierung Lateraleinstellung. Mit beweglichem Maontageschlitten zu verstel
der Auflagakraft durch Gewioht len
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Typ
Hearstellar

Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Ablastspitze

Ubarhang
Kropfungswinkel
Matenal des Tonarms

Maximaler tangentialar
Spurfehlwinkel bei
optimalem Einbau
Femnreguliarung

der Auflagekraft

FR-24, MK 2

AE FIDELITY -RESEARCH

245 mm

15 mm justierbar

verbindungsfreies. Aluminium

0.65

durch Gewicht

.&u!gnrrui der Tonarm
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare

Mindestauflagekrah 0lp
Antiskatingainnchtung |a
Tonabrehmer aut Wunsch (bis 30 g)

optimal FA |-MEK 2
Tonarmkopf eignet sich
zum Einbau intarmational
genormiter Tonabnehmer ja ElA-AnschiuB

Unwvertnndhche
ungelahrer Ladenprens

Besonderheiten Pransionsgeral, gennge dynamische Masse
Verstellbare Arbeitshohe 27-85 mm, mtegriener Tonarmiift und
2 Tonarmkopts. Pransions-Feingewichtregulierung in i
Mit Lateralbalance-Einstetlung

Ty

Lange des Tonarms
van Lagerachse
bis Abtasispitze

WUberhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms
Maximaler tangentialer

Spurdehlwinkel bai
Ij[:-.;l'll.'lll:"|'| ':|r|:1,|||

Feinregulierung

der Aullagekraft
Aufgrund der Tonarm
lagerung und Masser
varlallung erechbare
Mindastautlagekraft

l. MA-101 MK-11
1. MA-202

MICRO SEIKI CO. LTD, JAPAN g

237 mm

237 mm
I 1E mm justierbar
W L
1L /H Aluminium/ Edelstahl
| 16
I 1.5

| durch Gewlicht

. Q.5 p
I 06 p

|
N =
Antiskatingeinnehiung i ratbungstre
Tonabnahmer empiohlean: |. MICRD VYF 3200/xe

Il MICRO VF 3200/e

Tonarmkop! aignet sich
rum Einbaw imternational =11 ja
gengrmter Tanabnehmer

Unvertnndlicher

ungefahrer Ladenpreis I M&-101 MK 330, DM

Il MA-202 386 DM
Besonderheiten: | Hohe versiellbar von 42 bis 85 mm. |l
Hohe wverstellbar van 42 s 88 mm |+ 1. Gennge bewegte

M extrem lewchter Alu-Tonkopt, hydraulisch gedampfte Aul
satehile: stufanlose istellung, Durch Hehenvarstall
barkeit fur alle Laufwerke gesgnet

Antiskating

9N




mﬂ‘.

Typ
Herstellar

Lange des Tonarms
von Lagerachse
big Abtastspitze

Ubarhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel bei
gptimalem Einbau

Fainregulierung
der Auflagekraft

SME 3009 Serie Il

SME LTD ENGLAND

229 mm

12 mm |ustaer bar
22

Metall mit Holzeinlage

durch Gewicht

JJ‘l.I_I.‘I_||'_II'Id der Tonarm

lagerung und Massen

varimlung erreichbare .25 p
Mindeastaullageirafl

Antiskatingeinfichtung |a
Tanabnehmer nach Wah
Tonarmkop! ewgnet sich

zum Einbau international 4
genormter Tanabnehmor

Unverbindlicher
ungefahrer Ladenprais

Besonderheiten: In owel Ausfuhrungen lie

Tearbar

SME 3009/11

mat nicht abnehmbarem Tonkop! {erhebliche Gewichiseinsparung)
it Extraleichtar Alu
Tonkopf, hydraulisch gedampits Autsatzhilfe Vargebohrte Maonta

SME 3009/52 mit steckbarem SME Tonkor

bar

geplatte fur Thorens TD 126 MK || lie

92

Typ!
Herstaller

Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Abtastspitze

Uberhang
Kropfungswinkel
Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkel bei
aptimalem Einbau

Fainregulierung
der Auflagekraft

Sp DI

SPELL'S AUDIO

237 mm
15 mm justierbar
21

Leichtmetall

0.8

durch Gewicht

Autgrund der Tonarm
lagerung und Massen
verteilung erreichbare

Mindastauflagekraft 05 p
Antiskatingeinrichiung ia
Tonabnehmier nach Wah|

Tonarmkaopf aignet sich
zum Einbau international
genormter Tonabnehmer:  |a

Unverbindlicheai
ungefahrer Ladenprais

Besonderheiten: Hohenversiellbar, daher
tieren und fur alle Laufwerke gesignet.
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Typ
Hermstaller

Lange des Tonarms
von Lagerachse
bis Ablasispitze

Uberhang
Kroplungswinkal
Material des Tonarms

Maximaler tangentialer
Spurfehlwinkal be)
optimalem Einhau
Feinregulierung

der Auflagekraft
Autgrund der Tonarm
lagerung und Massen
verteilung arreichbare
Mindestauflagekraft

UA 7 NL Magnet

STAX INDUSTRIES, JAPAN

240, 312
13 mm jusherbar

Laichtmetal|

0.1 /em, 0,08 fem

durch Gewicht

01 p

Antiskatingannchiung El
Tonabnahmear alle international genormtan Systeme

Tonarmkop! eignet sich
zum Einbau intérnational
genormter Tonabnahmer |a

ungelahrer Ladenpirens

Besonderheiten. Durch genngste Masse (54 g) eignet sich
der Arm vorziglich fur Systame hoher Nadelnachgiebigkeit
Einpunkt- Edelsteinspitzeniager, harizantale Stabilisierung. Doppal-
kropfung zur Kompensation des Skatingeffektes Lagerreibung
unter 5 mg n beiden Richtungen. Absenkhydraulik. Durch
Auswechseln des Tonarmrahras mit allen Systemen zu verwenden
Patentierie Rubin-Tonarmlagerung kombiniert mit Prazisionsrollen
lager

Sehr gennge bewegie Masse

Beste internationale Testergebnisse.
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